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English

Remove the protection film from the heatsink base, then place the "Metal
Assembly Clip for Socket 478" as shown in the image 1. Use the supplied
"Screw for Metal Assembly Clip" to secure the "Metal Assembly Clip for Socket
478 onto the heatsink.

Frangais

Retirez le film de protection de la base du dissipateur thermique, puis placez le
"clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket ", comme
indiqué sur la Figure 1. Utilisez la "vis du clip d'assemblage en métal " fournie
pour fixer le "clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket
478" sur le dissipateur thermique.

Deutsch

Entfernen Sie den Schutzfilm vom Kuhlkérperkern und platzieren Sie danach
die "Metallbefestigungsklemme fiir den Sockel 478" wie es in Bild 1 gezeigt
wird. Nutzen Sie die mitgelieferten Schrauben, um die "Metallbefestigungs-
klemme flr den Sockel 478" an den Kuhlkérper zu befestigen.

Espaiiol

Quite la pelicula de proteccion de la base del disipador de calor, después
coloque el "Clip de ensamble metalico para el Socket 478" como se muestra en
la imagen 1. Utilice el "Tornillo para el clip de ensamble metalico” suministrado
palra fijar el "Clip de ensamble metalico para el Socket 478" en el disipador de
calor.

Pycckuii
YanuTte 3alWuTHYIO NNEHKy C NOAOWBLI PaauaTtopa v NpuUBEpPHUTE KpenmeHue
ANSA coketa 478 kak nokasaHo Ha pucyHke 1

English
Evenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core.

Francais
Etalez uniformément la graisse de conduction thermique sur toute la surface du
coeur du CPU

Deutsch
Verteilen Sie die Wéarmeleitpaste gleichmaRig auf der gesamten Flache des
CPU-Kerns.

Espaiiol
Aplique uniformemente la grasa térmica sobre toda la superficie del nucleo del
CPU.

Pycckuii
PaBHOMepHO pacnpeaenuTe TepMonacTy Mo Kpbillike NpoLeccopa.

English
Gently place the heatsink onto the CPU core.

Frangais
Placez avec précaution le dissipateur thermique sur le coeur du CPU.
Deutsch

Setzen Sie den Kihlkérper vorsichtig auf den CPU-Kern. Haken Sie die eine
Seite der Klemmen in das Retentionmodul ein.

Espaiiol
Coloque suavemente el disipador de calor sobre el ntcleo del CPU.

Pycckuin
OCTOPD)KHO YyCTaHOBUTE Kynep Ha KpbIWKY npoueccopa, 3auenus HOXKW
Kpennenusa 6e3 knuncel 3a YwKku erﬂl/lTeJ'Il:HOl;l pamMKku.
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English

Insert the tip portion of the clip into the each hole (total 4) of the retention
bracket. Please insert the clips gently in order to prevent damaging the
retention bracket.

Frangais

Introduire les extrémités du clip de montage dans chaque orifice (4 au total) du
support de blocage. Faire trés attention lors de l'insertion des clips, afin d'éviter
d'endommager le support de blocage.

Deutsch
Verbinden Sie die oberen Spitzen der Klemme mit den dafiir vorgesehenen vier
Léchern im Retention- modul.

Espaiiol
Inserte la parte puntiaguda del clip en cada orificio (4 en total) del soporte de
retencion. Inserte los clips suavemente para no dafiar el soporte de retencion.

Pycckuin
3alLEenNKHUTE KNUMCbI C APYTOil CTOPOHBI 3a YILIKW KPEMUTENBLHOM PamKu.
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English
Connect the fan sensor wire to the motherboard. Using the heatsink with the
enclosed fan or under fanless operation may cause a fan detection error in your

motherboard BIOS due to the low fan RPM. In this case, please refer to the
manual of your motherboard to disable the error in BIOS.

Frangais

Connectez le fil du capteur de rotation du ventilateur au connecteur
correspondant a la carte mére. L'utilisation du dissipateur thermique avec le
ventilateur intégré ou en mode de fonctionnement sans ventilateur peut étre a
I'origine de la détection d'une erreur dans votre carte mére BIOS a cause de la
faible vitesse de rotation du ventilateur. Dans ce cas, référez-vous au manuel
de votre carte mére pour désactiver I'erreur dans le BIOS.

Deutsch

Verbinden Sie nun das 3-polige Lufteranschlusskabel mit dem Stecker auf dem
Mainboard. Beim passiven oder aktiven Betrieb mit dem mitgelieferten Liifter
kénnten Fehler durch das BIOS gemeldet werden, weil die Lufterdrehzahl zu
langsam ist. Sollte dieser Fehler auftreten, schauen Sie bitte in das Handbuch
des Motherboards, um die Fehlermeldung im BIOS zu deaktivieren.

Espaiiol

Conecte el cable del sensor del ventilador en la tarjeta madre. Al utilizar el
disipador de calor con el ventilador en su recinto o bajo funcionamiento sin
ventilador podria ocasionar un error de deteccion de ventilador en el BIOS de
la tarjeta madre debido a las bajas RPM del ventilador. Este caso, consulte el
manual de la tarjeta madre para deshabilitar el error en BIOS.

Pycckuit

MoacoeanHUTE NPOBOA BEHTUNATOPA K 3-LUTHIDLKOBOMY Pa3beMmy MUTaHuUsi Ha
MaTepuHcKoi nnare. M3-3a Maroi CKOpPOCTW BPALIEHUSt BEHTUMSTOP, npu
aKTMBHOM PABHO Kak MaccuBHOM pexume ucnonk3osaHus, BIOS moxet nogare
curHan Tpesoru. MoxanyicTa, B AaHHOM Criyyae, NOMsAANTE B PyKOBOACTBE
Balle/l MAaTepUHCKO NnaTbl O BO3MOXHOCTW OTKMIOYEHNs  byHKLMM
OMoBeLLEeHMS.
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English

Remove the protection film from the heatsink base, then place the "Metal
Assembly Clip for Socket 754,939,940,AM2,AM2+" as shown in the |mage 1.
Use the supplied "Screw for Metal Assembly Clip" to secure the "Metal
Clp orS 0,AM2, M2+" onto the he:

Frangals
Retirez le film de protection de la base du dlSSlpateur thermique, puis placez le
"clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 754, 939, 940,
AM2, AM2+" comme indiqué sur la Figure 1. Utilisez la "vis du clip d" assemblage
en métal " fournie pour fixer le "clip d'assemblage en métal pour interface de
connexion Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+" sur le dissipateur thermique.

Deutsch

Entfernen Sie den Schutzfiim vom Kiihlkérperkern und platzieren Sie danach
die "Metallbefestigungsklemme fiir den Sockel 754/939/940/AM2/AM2+" wie es
in Bild 1 gezeigt wird. Nutzen Sie die mitgelieferten Schrauben, um die
"Metallbefestigungs- klemme fiir den Sockel 754/939/940/AM2/AM2+" an den
Kuhlkérper zu befestigen.

Espaiiol

Quite la pelicula de proteccion de la base del disipador de calor, después
coloque el "Clip de ensamble metalico para el Socket 754, 939, 940, AM2,
AM2+" como se muestra en la imagen 1. Utilice el "Tornillo para el cl|p de
ensamble metdlico” suministrado para fijar el "Clip de ensamble metalico para
el Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+" en el disipador de calor.

Pycckuii
YaanuTe 3alUMTHYIO NAEHKY C MofoLWBLl pagnuatopa v NpUBEPHUTE Kpennexue
Ansa coketa 754,939,940,AM2,AM2+ kak nokasaHo Ha pucyHke 1

English
Evenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core.

Francais . . .
Etalez uniformément la graisse de conduction thermique sur toute la surface du
coeur du CPU

Deutsch
Verteilen Sie die Warmeleitpaste gleichméaRig auf der gesamten Flache des
CPU-Kerns.

Espafiol
Aplique uniformemente la grasa térmica sobre toda la superficie del nticleo del
PU.

Pycckuii
PaBHOMEpHO pacrnpefeniTe TepMonacTy Mo KpbILKe NPoLeccopa.
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English
Gently place the heatsink onto the CPU core.

Frangais
Placez avec précaution le dissipateur thermique sur le coeur du CPU.

Deutsch
Setzen Sie den Kiihlkérper vorsichtig auf den CPU-Kern.

Espaiiol
Coloque suavemente el disipador de calor sobre el ntcleo del CPU.

Pycckuin
OCTOPO)KHO yCTaHoBUTE Kynep Ha KpbILWKY npoueccopa.

English
Hook the clip into the retention bracket (both side) as shown in the image 4 to
secure the heatsink.

Francgais
Accrochez le clip au support de blocage (des deux cétés) comme indiqué sur la
Figure 4, pour bien fixer le dissipateur.

Deutsch
Verbinden Sie nun die Klemmen an beiden Seiten mit dem Retentionmodul am
Mainboard.

Espaiiol
Enganche el clip en el soporte de retencion (ambos lados) como se muestra en
la imagen 4 para fijar el disipador de calor.

Pycckui
3alenkHuTe Knunchbl
KPenuTenbHOM pamki Kak NokasaHo Ha PUCYHKe 4

nocnegosaTensHo C 0GOMX CTOPOH 3@ BbICTYMbI
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English

Connect the fan sensor wire to the motherboard. Using the heatsink with the
enclosed fan or under fanless operation may cause a fan detection error in your
motherboard BIOS due to the low fan RPM. In this case, please refer to the
manual of your motherboard to disable the error in BIOS.

Frangais

Connectez le fil du capteur de rotation du ventilateur au connecteur
correspondant a la carte mére. L'utilisation du dissipateur thermique avec le
ventilateur intégré ou en mode de fonctionnement sans ventilateur peut étre a
l'origine de la détection d'une erreur dans votre carte mére BIOS a cause de la
faible vitesse de rotation du ventilateur. Dans ce cas, référez-vous au manuel
de votre carte mére pour désactiver I'erreur dans le BIOS.

Deutsch

Verbinden Sie nun das 3-polige Lifteranschlusskabel mit dem Stecker auf dem
Mainboard. Beim passiven oder aktiven Betrieb mit dem mitgelieferten Lufter
kénnten Fehler durch das BIOS gemeldet werden, weil die Lufterdrehzahl zu
langsam ist. Sollte dieser Fehler auftreten, schauen Sie bitte in das Handbuch
des Motherboards, um die Fehlermeldung im BIOS zu deaktivieren.

Espaiiol

Conecte el cable del sensor del ventilador en la tarjeta madre. Al utilizar el
disipador de calor con el ventilador en su recinto o bajo funcionamiento sin
ventilador podria ocasionar un error de deteccion de ventilador en el BIOS de
la tarjeta madre debido a las bajas RPM del ventilador. Este caso, consulte el
manual de la tarjeta madre para deshabilitar el error en BIOS.

Pycckui

MopcoennHUTE NPOBOJ, BEHTUNATOPA K 3-LIThIPLKOBOMY pasbemy NUTaHus Ha
MaTepMHCKOﬁ nnate. M3-3a manoi CKOpPOCTU BpaleHUss BEHTUNATOP, npu
AKTUBHOM paBHO Kak NacCMBHOM peXxume UCnosnb3oBaHus, BIOS moxer nogatb
CuUrHan Tpesoru. Homanyﬁc‘ra, B [aHHOM cny4ae, nornsgute B pykoBOACTBE
BaLleit MaTepMHCKOﬁ nnatel O BO3MOXHOCTU OTKNKOYEHUA quHKLlMM
OMOBEeLLEHUS.
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English
Remove the protection film from the heatsink base, then place the "Metal
Assembly Clip for LGA 775" as shown in the image 1. Use the supplied "Screw
for Metal Assembly Clip" to secure the "Metal Assembly Clip for LGA 775" onto
the heatsink.
Frangais
Enlevez le film de protection situé sur la base du dissipateur ensuite installez le
Clip de Montage pour LGA 775 comme dans l'image 1 et fixez-le sur le
dissipateur a |'aide des vis fournies.
Deutsch
Entfernen Sie nun den Schutzfilm vom Kihlkérperkern und platzieren Sie
danach die "Metallbefestigungsklemme fiir den Sockel LGA 775" wie es in Bild
1 gezeigt wird. Nutzen Sie die mitgelieferten Schrauben, um die
"Metallbefestigungsklemme fiir den Sockel LGA 775" an den Kiihlkérper zu
befestigen.
Espaiiol
Quite la pelicula de proteccion de la base del disipador de calor, despues
coloque el "Clip de ensamble metalico para el LGA 775" como se muestra en la
imagen 1. Utilice el "Tornillo para el clip de ensamble metalico” suministrado
para fijar el "Clip de ensamble metalico para el LGA 775" en el disipador de
calor.
Pycckuii
YaanuTe 3aluTHYIO NNeHKy ¢ NoAOWBbLI paavaTopa U NpuUBepHIUTE Kpennexue
Ans coketa LGA 775 kak nokasaHo Ha pucyHke 1.

English
Evenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core.

Frangais
Etalez uniformément la graisse de conduction thermique sur toute la surface du
coeur du CPU.

Deutsch
Verteilen Sie die Warmeleitpaste gleichméaRig auf der gesamten Flache des
CPU-Kerns.

Espafiol
Aplique uniformemente la grasa térmica sobre toda la superficie del nticleo del
CPU.

Pycckuin
PaBHOMEPHO pacrnpeseniTe TepMonacTy Mo KpbIlke NPoLeccopa.

English

Gently place the heatsink onto the CPU core.

Frangais

Placez avec précaution le dissipateur thermique sur le coeur du CPU.

Deutsch
Setzen Sie den

Espaiiol
Coloque suavemente el disipador de calor sobre el nucleo del CPU.

Pycckuin
OCTOPOXHO YCTaHOBMUTE Kynep Ha KpbiLLKy NPOLieccopa.
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Direction du flux dair / Direccion de movimiento del ventilador /
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English

This product is optimized for "blow in" fan airflow direction.

XPlease refer to the above image in order to install the fan in the proper fan
moving direction and the airflow.

Frangais

Ce produit a été optimisé pour " insuffler " de I'air & l'intérieur du chassis.

X Veuillez vous reporter a la figure ci-dessus pour installer correctement le
ventilateur, afin qu'il souffle dans le bon sens.

Deutsch

Dieses Produkt ist fiir einen "einstrémenden" Luftstrom optimiert.

2¢Befolgen Sie bitte die oben aufgefiihrten Schritte, um die Rotation des
Lufters und seine Luftflussrichtung korrekt auszurichten.

Espaiiol

Esta producto se encuentra optimizado para "soplar" en la direccion del flujo de

aire del ventilador.

2 Consulte la imagen de arriba para instalar el ventilador en la direccion de
movimiento y el flujo de aire correctos.

Pycckuin

[aHHbIA BEHTUNSTOP ONTMMM3NPOBAH MOf BO3AYLIHbIA NOTOK HA «BAYBY.

X[ns npaBuUNbHOW OPWEHTaLWM BEHTUNsITOpa, noxanyiicta obpaTute
BHMMaHME Ha PUCYHOK C OBBLSICHEHUSMM.
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English

The
standing in vertical direction.
Francais

position verticale.
Deutsch

Gehause dar.
Espafiol

colocacion en direccion vertical.
Pycckuit

Ha pucyHke (4)
BEPTUKAIBHOM MOMOKEHUN.

image shown describes the case

L'image montrée décrit le boitier placé en

Die Abbildung stellt ein vertikal ausgerichtetes

La imagen mostrada describe el proceso de
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English
Insert the tip of the fan mounting clip into the holes of the enclosed 120mm fan.

Frangais
Introduire les extrémités du clip de montage du ventilateur dans les orifices du
ventilateur de 120mm.

Deutsch
Verteilen Sie die Warmeleitpaste gleichmé&Rig auf der gesamten Flache des
CPU-Kerns.

Espaiiol
Inserte la parte puntiaguda del clip de montaje del ventilador en los orificios del
marco del ventilador de 120 mm.

Pycckuin
Bauenute ckobbl 3a OTBEPCTUSI BEHTUNATOPA Kak MOKa3aHo Ha PUCYHKE.

English

English

Hook the mounting clip into the heatsink fin portion (the gap on the fin). Please
make sure to securely hook the mounting clip in order to avoid the fan to
accidentally drop or be removed.

Frangais

Accrochez le clip de montage sur le ventilateur (au niveau de I'encoche).
Assurez-vous qu'il soit correctement accroché afin d'éviter que le ventilateur ne
puisse tomber ou étre retiré par accident.

Deutsch

Haken Sie die Lufterklemmen in die Einkerbungen im Kihlkérper ein, wie auf
dem Bild 3 gezeigt wird. Gehen Sie sicher, dass der Lfter fest angebracht ist
und nicht zuféllig abfallen oder entfernt werden kann.

Espaiiol

Enganche el clip de montaje en la aleta del disipador de calor (el espacio en la
aleta). Asegurese de enganchar firmemente el clip de montaje para evitar que
el ventilador caiga accidentalmente o sea removido.

Pycckuin
3akpenuTe ckobbl 3a CeLmarnbHbie BbICTYMbI Ha PaaUaTope 1 yAoCTOBEPLTECH,
4TO BEHTUNSTOP HAAEKHO 3ahUKCMPOBAH 1 HE MOXET OTNacTe Cam o cebe.

It is recommended that the heatsink placement, fan airflow direction,and the fan mounting place, should be adjusted based on your PC set-up to maximize the cooling

performance.

> Direction to install the product shown in the left image provides the most convenient cable and wire management for the enclosed fan.

Frangais

Pour optimiser la performance de refroidissement, il est conseillé d’ajuster 'emplacement du dissipateur, la direction du courant d’air et I'emplacement de fixation du

Vi

tilateur en fonction de la configuration de votre PC.

Deutsch

»La direction montrée sur I'image de gauche pour installer le produit indique le cable le plus adapté et la gestion des cables du ventilateur intégré.

Es wird empfohlen die Kihlkérper- und Liifterposition sowie die Luftstromrichtung den Beschaffenheiten im Gehause anzupassen, um die Kuhlleistung zu optimieren.
> Die Produktabbildung im links aufgefiihrten Bild, stellt die optimale Ausrichtung fiir leichtes Kabelmanagement des mitgelieferten Lifters dar.

Espaiiol

Se recomienda que la colocacion del disipador de calor, la direccién de flujo de aire y el lugar de instalacion del ventilador, se ajusten de acuerdo a la configuracion de su

PC para maximizar el desempefio de enfriamiento.

La direccion para instalar el producto que se muestra en la imagen de la izquierda proporciona el modo mas conveniente para manipular el cable y el alambre para el

ventilador con recinto.

Pycckui

PekomeHayeTcs pacnonoxuTk Kyrnep, BEHTUMATOP U HanpaerneHne Bo3ayLIHOrO NoToKa B 3aBUCUMOCTY OT Balliero kopnyca Takum 06pasom, 4Tobbl A0CTUYL MaKCUMarnbHOM

ahpeKkTUBHOCTH.

¥MoHTax NpoAyKTa, B YKa3aHHOM Ha PUCYHKe (4) HanpaBrneHu, siBnsieTcsi Haubonee onTUMAnbHLIM AMsi Pa3MelleHUsi NPOBOAOB W Kabeneil npu 3akpenneHHoOM

BEHTURATOpE.
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English

Insert the white portion of the "Push Pin" into the 4 holes around the CPU
socket, then push down the black portion of the "Push Pin" until you hear a
“clicking" noise. Please insert the "Push Pin" gently in order to prevent
damaging the motherboard.

Frangais

Insérez la partie blanche des goupilles de fixation dans les 4 trous situés sur le
socket du processeur. Ensuite poussez vers le bas la partie noire des goupilles
jusqu'a entendre un click de verrouillage tout en faisant attention a ne pas
endommager la carte mére.

Deutsch
Verbinden Sie die weillen Spitzen der Klemmen mit den dafiir vorgesehenen
vier Léchern im Mainboard.

Espaiiol

Inserte la parte puntiaguda del "Pasador de fijacion" en los 4 orificios alrededor
del socket del CPU, despues empuije la porcion negra del "Pasador de fijacion"
hasta que escuche un "clic". Inserte suavemente el "Pasador de fijacion" para
prevenir danos en la tarjeta madre.

Pycckuin

BcraBbTe Genble ocTpusi mnactMmaccoBbix 3aenok (Push-Pin) B otBepctus
BOKPYT COKETa 1 OCTOPOXHO Ha/laBNTe Ha YepHBIE LMSNKM, NoKa He yCrbilunTe
3BYK Lijenyka.

Toh—OBRYRITHE
How to Install the "Push Pin"
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English

@If the “Push-Pin” is shown as image 1 in the beginning, please turn the
“Push-Pin” to the direction shown by the arrow.

2)Push down the black portion of the "Push-Pin" until you hear a "clicking" noise.
By pushing it down, the "Push-Pin" will be firmly secured.

Frangais

@Si les points de fixation sont indiqués au début en image 1, veuillez tourner les
points de fixation dans la direction indiquée par la fleche.

(@Pousser vers le bas la partie noire des points de fixation jusqu'a ce que vous
entendiez un click de verrouillage.

(@En poussant vers le bas, les points de fixations sont parfaitement sécurisés.

Deutsch

DSollten der "Push-Pin" wie in Abbildung 1 ausgerichtet sein, drehen Sie diesen
bitte in die im Bild gezeigte Pfeilrichtung.

(@Dricken Sie auf den jeweils schwarzen Teil der "Push Pins", bis Sie ein "Klicken"

héren.
(@Durch das Runterdriicken werden die "Push Pins" befestigt.

Espaiiol

@Si al inicio el “Pasador de fijacion” se encuentra en el estado mostrado en la
imagen 1, gire el “Pasador de fijacion” hacia la direccion mostrada por la flecha.

(@Empuje hacia abajo la porcion negra del "Pasador de fijacion" hasta que escuche
un "clic".

(@Al pulsarlo hacia abajo, el "Pasador de fijacion" estara firmemente asegurado.

Pycckuin
Ecnu cocTosivue «Push-Pin»-3awienok cooTeeTcTByeT usobpaxeHuto (1) Ha
PUCYHKe CBEPXY, NOXanyicTa CneayiTe ykasaHnsiM Ha pUCYHKe.

(2OCTOPOXKHO HAAABUTE Ha YEPHYIO LLMISMKY, NOKa He YCTIbILUMTE 3BYK LenyKa.

(@Ba cueT HaaaBMMBaHUS MPOMCXOAUT KecTkasl (hUKCauwsi NNacTMaccoBbix
3aLLenoK.
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English
Connect the fan sensor wire to the motherboard. Using the heatsink with the
enclosed fan or under fanless operation may cause a fan detection error in your

motherboard BIOS due to the low fan RPM. In this case, please refer to the
manual of your motherboard to disable the error in BIOS.

Frangais

Connectez le fil du capteur de rotation du ventilateur au connecteur
correspondant a la carte meére. L'utilisation du dissipateur thermique avec le
ventilateur intégré ou en mode de fonctionnement sans ventilateur peut étre a
I'origine de la détection d'une erreur dans votre carte mére BIOS a cause de la
faible vitesse de rotation du ventilateur. Dans ce cas, référez-vous au manuel
de votre carte mére pour désactiver I'erreur dans le BIOS.

Deutsch

Verbinden Sie nun das 3-polige Lifteranschlusskabel mit dem Stecker auf dem
Mainboard. Beim passiven oder aktiven Betrieb mit dem mitgelieferten Lufter
kénnten Fehler durch das BIOS gemeldet werden, weil die Lfterdrehzahl zu
langsam ist. Sollte dieser Fehler auftreten, schauen Sie bitte in das Handbuch
des Motherboards, um die Fehlermeldung im BIOS zu deaktivieren.

Espaiiol

Conecte el cable del sensor del ventilador en la tarjeta madre. Al utilizar el
disipador de calor con el ventilador en su recinto o bajo funcionamiento sin
ventilador podria ocasionar un error de deteccion de ventilador en el BIOS de
la tarjeta madre debido a las bajas RPM del ventilador. Este caso, consulte el
manual de la tarjeta madre para deshabilitar el error en BIOS.

Pycckuit

MoacoeanHUTE NPOBOA BEHTUNATOPA K 3-LUTHIDLKOBOMY Pa3beMmy MUTaHusi Ha
MaTepuHcKoi nnate. M3-3a Manoi CKOpOCTW BPALIEHUS BEHTUMATOP, Mpu
aKTMBHOM PaBHO Kak NaccuBHOM pexume ncnonb3osaHus, BIOS moxet nogare
curHan Tpesoru. MoxanyficTa, B AaHHOM Criyyae, NOMAANTE B PyKOBOACTBE
Balle MaTepMHCKOW NnaTbl O BO3MOXHOCTU OTKIHOYEHUS  DyHKLUN
OMOBELLEHNS.

TFoh—DBRYSNLEE
How to Remove the "Push Pin"
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English

@In order to remove the "Push-Pin", turn the black portion of the "Push-Pin" as
shown in the image.

@Pull up the "Push-Pin".

@Turn the black portion of the "Push-Pin" as shown in the image.

(@Remove the white portion of the "Push-Pin" from the motherboard.

Francgais

(DAfin de désinstaller les points de fixation, tourner la partie noire dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.

@Tirer vers le haut.

(@Tourner la partie noire des points de fixation dans le sens des aiguilles d'une

(MUm die "Push Pins" zu entfernen, drehen Sie den schwarzen Teil der "Push
Pins", wie auf dem Bild gezeigt.

(@Ziehen Sie die "Push Pins" soweit es geht heraus.

3Drehen Sie nun den schwarzen Teil der "Push Pins", wie auf dem Bild
gezeigt.

@Nun kénnen Sie auch den weifen Teil der "Push Pins" vom Mainboard
entfernen.

Espaiiol

(DPara quitar el "Pasador de fijacién", gire la porcion negra del "Pasador de
fijacion" como se muestra en la imagen.

(@Tire hacia arriba el "Pasador de fijacion".

@_Gire la porcién negra del "Pasador de fijacion” como se muestra en la
imagen.

@Quite la porcion blanca del "Pasador de fijacion" de la tarjeta madre.

Pycckuin
Utobbl yaanuTeb "Push-Pin", noBepHWTE YepHyl LWNAMKY NNacTMaccoBbix
3alLenok Kak MoKa3aHo Ha PUCYHKE.

(QT1OTSHUTE LASIMKY BBEPX HACKOSKO BO3MOXHO.

(3MoBepHUTE WASINKY ONSITb KaK NOKA3aHO Ha PUCYHKE.

@Tenepb MOXHO yaanuTb “Push-Pin” ¢ MaTepuHcKoil nnarsl.



