IN—YY R} [Package Contains / Paket enthélt / Le Paquet Contient]

JX—Y% [ltems List / Artikelliste / Liste D'Articles] R ety 15—V % [tems List / Artikelliste / Liste D'Articles] A ety

KATANA2 Gooler Afk , _ ) 1 91T R4S [Screw for Metal Assembly Clip / Schraube fiir Metallbefestigungsklemme /Vis pour Clip de Montage] 4

[ KATANA2 Cooler Heatsink / KATANA2 Kiihlkdrper / KATANA2 Radiateur | — - — -
LGA 775F3%5")w 7 [Metal Assembly Clip for LGA 775 / : 100mm%—3—272 [100mm Fan / 100mm Lufter / Ventilateur De 100mm] 1
@ Metallbefestigungsklemme fiir den Sockel LGA 775 / clips de montage pour Socket (LGA) 775] 100mm&—5—7 7> &% A4~ [Clip for 100mm Fan / )
CPU Cooler Socket 478F%')w 7 [Metal Assembly Clip for Socket478 / 1 Klemme fiir den 100mm Ldifter / Clip pour ventilateur 100mm]
. . Metallbefestigungsklemme flir den Sockel 478 / clips de montage pour Socket 478] =251 R [Thermal Grease / Warmeleitpaste / Graisse Thermique] ]
Install atlon Gu1de Socket 754,939,940, AM2F 1)/ [Mietal Assembly Clip for Socket754,939,940,AM2 / P il
Metallbefestigungsklemme fiir die Sockel 754,939,940,AM2 / clips de montage pour Socket 754,939,940,AM2] 1 A AR—JLHAK [Installation Guide / Installationsanleitung / Guide D'Installation] 1

3 _—

3

3
@W@E :

I I
EDELS A7 EMAACPUNIT IR EFITITHESE RN &S(ZSocket 478V T DEHEEMNET Ty
SI#E . Socket 478V YT DBOEMNET STy FD2DDNRITELAATREN, BYFTORF, T35
FD2DDRISBI BT TFEN, MYFTOREF. 75 7ybBKERELEVNLSIBEREM TS,
TUMBRERELEVESIBRET TS,

English ) Deutsch , Francais .
(DEvenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core. Verteilen Sie die Warmeleitpaste gleichmaBig auf der gesamten Flache des CPU-Kerns.  (Appliquez une couche de pate thermique sur la surface du processeur.
(@Remove the protection film from the heatsink base, then place the "Metal Assembly Entfernen Sie nun den Schutzfilm vom Kiihlkérperkern und platzieren Sie danach die

|
|
- ,, . ; S | | (QEnlevez le film de protection situé sur la base du dissipateur ensuite installez le Clip de
Clip for Socket 478" as shown in the image 2. Use the supplied "Screw for Metal | "Metallbefestigungsklemme fiir den Sockel 478" wie es in Bild 2 gezeigt wird. Nutzen Sie die Montage pour Socket 478 comme dans limage 2 et fixez-le sur le dissipateur a l'aide
Assembly Clip" to secure the "Metal Assembly Clip for Socket 478" onto the heatsink. . mitgelieferten Schrauben, um die "Metallbefestigungsklemme fiir den Sockel 478" an den
|
|
|
|
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des vis fournies.

@ Gently piace the heatsink parallel to the CPU core as shown in the image 3, and hook Kuhlkorper zu befestigen. | 8l issi &

the tip portion of the "Metal Assembly Clip for Socket 478" into the 2 holes of the | @Setzen Sie den CPU Kihler mit der Bodenplatte vorsichtig auf den CPU-Kern, wie es in Bild 3 | ©'a”csctﬂéiizdfil'%%tﬁr%inxc:§) g'ls:slgzei:\i}glragpearniggﬁirgggtpglljr gg%?(i?sﬁg" g:annigﬁassc)j’ef;
retention bracket. Please insert the clips gently in order to prevent damaging the vorgefiihrt wird und verbinden Sie danach die beiden oberen Spitzen der "Metallbefestigungsklemme
fur den Sockel 478" mit den dafiir vorgesehenen zwei Léchern im Retentionmodul. Bitte fihren Sie |
diesen Schritt vorsichtig durch, um das Retentionmodul nicht zu beschadigen.

' @Verbinden Sie nun die beiden oberen Spitzen auf der anderen Seite mit den dafir
vorgesehenen zwei Léchern im Retentionmodul, wie es in Bild 4 gezeigt wird. Bitte fiihren Sie
diesen Schritt vorsichtig durch, um das Retentionmodul nicht zu beschadigen.

®Verbinden Sie nun das 3-polige Lifteranschlusskabel mit dem Stecker auf dem Mainboard.

trous du guide de rétention. Insérez les clips délicatement afin de prévenir tout

' _dommage sur le guide de rétention.

. @Allez maintenant a l'autre extrémité, insérez le bout du clip dans les deux trous du
guide de rétention (Image 4). Insérez les clips délicatement afin de prévenir tout
dommage sur le guide de rétention.

®Connectez la sonde du ventilateur sur la carte mére.

retention bracket.

@Now going to another side, insert the tip portion of the clip into the 2 holes of the
retention bracket as shown in the image 4. Please insert the clips gently in order to
prevent damaging the retention bracket.

(®Connect the fan sensor wire to the motherboard.

Socket 754,939,940,AM2
V \
'l

§
%

@%%
D
= <

<

°e

TH—IR—RIZIY A H=CPUDATER I )AYY I—S—RKREEOT7EMEDRES —FE5IEFN
REELH—ZFEH>TTE, L. B®&>(TSocket 754,939,940 AM2F4 )T %Y —
S—ARKIZVVYTRARDARICTERELTTSLY,

ATEMEACPUDITER D EFEITIZADESICHET  Socket 754,939,940 AM2EBYY) v T DEIY REEHETS
Ty, b DEA DREIDCEYUAITES , YT ORI

gL—a—jfzw:*'yazrv*f—fri—lflzﬁwﬁl*r'C‘F
\o
1F, ISR FBRELLEVESBREHF T,

English ' Deutsch ' Francais
(DEvenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core. i MVerteilen Sie die Waérmeleitpaste gleichméaBig auf der gesamten Flache des CPU- | (MDAppliquez une couche de pate thermique sur la surface du processeur.
(@Remove the protection film from the heatsink base, then place the "Metal Assembly Kerns. 1 (QEnlevez le film de protection situé sur la base du dissipateur ensuite installez le Clip de

Clip for Socket 754,939,940,AM2" as shown in the image 2. Use the supplied "Screw

for Metal Assembly Clip" to secure the "Metal Assembly Clip for Socket
754,939,940,AM2" onto the heatsink.

®@Gently place the heatsink onto the CPU core.

@Hook the clip into the retention bracket (both side) as shown in the image 4 to secure
the heatsink.

(®Connect the fan sensor wire to the motherboard.

! (Entfernen Sie nun den Schutzfilm vom Kihlkérperkern und platzieren Sie danach die
. "Metallbefestigungsklemme fir die Sockel 754,939,940,AM2" wie es in Bild 2 gezeigt
' wird. Nutzen Sie die mitgelieferten Schrauben, um die "Metallbefestigungsklemme fir
1 die Sockel 754,939,940,AM2" an den Kuhlkorper zu befestigen.
| @Setzen Sie den Kiihlkorper vorsichtig auf den CPU-Kern.
' @Verbinden Sie die oberen Spitzen der Klemme mit den dafir vorgesehenen vier
i _Léchernim Retentionmodul.

®Verbinden Sie nun das 3-polige Lifteranschlusskabel mit dem Stecker auf dem

Mainboard.

Montage pour Socket 754,939,940,AM2 comme dans limage 2 et fixez-le sur le
dissipateur a l'aide des vis fournies.

' @lInstallez délicatement le dissipateur sur le processeur.
1 @Fixez le Clip de montage sur le guide de rétention des 2 cotés comme dans l'image 3

afin de sécuriser le dissipateur.
(®Connectez la sonde du ventilateur sur la carte mére.
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English ' Deutsch ' Francais
(DEvenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core. . MVerteilen Sie die Warmeleitpaste gleichméaBig auf der gesamten Flache des CPU- | (DAppliquez une couche de pate thermique sur la surface du processeur.
(@Remove the protection film from the heatsink base, then place the "Metal Assembly Clip | Kerns. ' (QEnlevez le film de protection situé sur la base du dissipateur ensuite installez le Clip de

for LGA 775" as shown in the image 2. Use the supplied "Screw for Metal Assembly | @Entfernen Sie nun den Schutzfilm vom Kuhlkérperkern und platzieren Sie danach die Montage pour LGA 775 comme dans l'image 2 et fixez-le sur le dissipateur a I'aide des

Clip" to secure the "Metal Assembly Clip for LGA 775" onto the heatsink. | "Metallbefestigungsklemme fiir den Sockel LGA 775" wie es in Bild 2 gezeigt wird. vis fournies.
@ Gently place the heatsink onto the CPU core. ' Nutzen Sie die mitgelieferten Schrauben, um die "Metallbefestigungsklemme fur den ! QlInstallez délicatement le dissipateur sur le processeur.
@]nsert the white portion of the "Push Pin" into the 4 holes around the CPU socket, then

|

|

Sockel LGA 775" an den Kihlkdrper zu befestigen. | @Insérez la partie blanche des goupilles de fixation dans les 4 trous situés sur le socket

push down the black portion of the "Push Pin" until you hear a "clicking" noise. Please | (@Setzen Sie den Kuhlkérper vorsichtig auf den CPU-Kern. . du processeur. Ensuite poussez vers le bas la partie noire des goupilles jusqu'a
|

insert the "Push Pin" gently in order to prevent damaging the motherboard. ' @Verbinden Sie die oberen Spitzen der Klemme mit den dafir vorgesehenen vier entendre un click de verrouillage tout en faisant attention a ne pas endommager la
(®Connect the fan sensor wire to the motherboard. Léchern im Mainboard. carte mere.
®Verbinden Sie nun das 3-polige Lifteranschlusskabel mit dem Stecker auf dem  ®Connectez la sonde du ventilateur sur la carte mére.
Mainboard.
P H—OERYAH AL DRWESETHICHFUEREETAL, IF—HK—FIZEELET. ‘ FUh—DERYSL S E DEAIBIBNENESICEESN TET D TREVNBAEZRDO KN A FICEERSE TLEAICEI-/RADESITLE
How to Install the "Push Pin" QT AR L&Y TUA—MRT BV ESCEESNET . ! How to Remove the "Push Pin* QENBAELHIZFIoBYHLET
® 2 : °o 2 o @ QRVNBAEED XS A EISt T H— A FAICHLADANES CERS T,

@By pushing it down, the "Push Pin" will be firmly secured. @Turn the black portion of the "Push Pin" as shown in the image.
@Remove the white portion of "Push Pin" from the motherboard.

@REISToh—DHEERBIEIF —R—FhBHLET,
*********************************************** | L _______
l nd English I English
(DPush down the black portion of the "Push Pin" until you hear a | @In order to remove the "Push Pin", turn the black portion of the "Push Pin" as shown in the image.
“clicking" noise. | - - — @Pull up the "Push Pin".

Deutsch Deutsch
(DDriicken Sie auf den jeweils schwarzen Teil der "Push
Pins", bis Sie ein "Klicken" horen.

(@Durch das Runterdriicken werden die "Push Pins"

Francais
(DUm die "Push Pins" zu entfernen, drehen Sie den schwarzen Teil der "Push (DAfin de désinstaller les points de fixation, tourner la partie noire dans le sens
Pins", wie auf dem Bild gezeigt. inverse des aiguilles d'une montre.

Francais 3
|
|
(@Ziehen Sie die "Push Pins" soweit es geht heraus. ' (Tirer vers le haut.
|
|

®_Pouss¢r vers le bas la partie noire des points de fixation
jusqu'a ce que vous entendiez un click de verrouillage.
(@En poussant vers le bas, les points de fixations sont

befestigt. parfaitement sécurisés. (@Drehen Sie nun den schwarzen Teil der "Push Pins", wie auf dem Bild gezeigt. Tourner la partie noire des points de fixation dans le sens des aiguilles d'une
@Nun kénnen Sie auch den weiBen Teil der "Push Pins" vom Mainboard montre.
entfernen. @Enlever la partie blanche des points de fixation de la carte mére.
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English | Deutsch | Francais
(DPlace the fan onto the heatsink "fan-tray" as shown in the image with an oval circle. ' (DPlatzieren Sie den Lufter auf die "Lifterhalterung” des Kuhlkérpers, die in dem Bild 1 | (DPlacer le ventilateur sur le "plateau” du dissipateur suivant les indications de l'image avec
(@Make sure to place the fan in the center position of the "fan-tray" as shown in the image.  _und 2 durch zwei Kreise gekennzeichnet ist. 1 _un cercle
(@Secure the fan by turning the screw located on the "fan-tray". | @Achten Sie darauf, dass der Lufter zentriert auf der "LUfterhalterung" aufliegt, wie es | @Faites attention a positionner au centre du "plateau ". (Voir image).
X This heatsink can support from 60mm to 140mm size fan (25mm thickness). The ' _auf dem Bild gezeigt wird. ! (@Sécurisez le ventilateur en serrant les vis situées sur "le plateau" du dissipateur.
package comes with 100mm fan. *Depending on the fan structure, it may not be | 3Ziehen Sie die Schraube fest, die sich an der "Lufterhalterung" befindet. 1 XCe dissipateur est compatible avec des ventilateurs de 60mm jusqu'a 140mm (25mm
possible to mount a fan. i ¥Der Kihlkérper unterstutzt Lifter in den GroBen 60mm bis hin zu 140mm(25mm |  d'épaisseur). Le kit contient un ventilateur de 100mm . *Tous les types de ventilateur ne
*If necessary, it is recommended to change the fan mounting position based on your '  Stéarke). Im Lieferumfang befindet sich ein 100mm Liifter. “Nicht standardgemé&Be Liifter ' peuvent pas étre installés sur ce produit, cela dépend de la structure du ventilateur.
system set-ups to maximize the cooling performance. kénnen unter Umstanden nicht passen. * Si nécessaire, il est recommandé de changer la position du ventilateur pour maximiser la
% Um die Kiihlleistung zu optimieren, wird es empfohlen bei manchen Systemausrichtungen performance de refroidissement.

die Position des Lifters zu verandern.



