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Product Overview /

Milo Series MLO3
The entry-level HTPC benchmark

Continuing where the popular Grandia GDO5 left off, the Milo ML0O3
HTPC case again combines the full size features of Grandia series with
small form factor dimensions. The slimmer Milo MLO3 has a profile of
105mm height and 340mm depth, making it extremely easy to integrate
into any living room furniture. Incredibly, this case can accommodate
up to three 3.5” hard drives or five 2.5 HDD/SSD through its smartly
designed drive cages that can mount either size without any use of
adapters. For cooling, the MLO3 can be fitted with up to four 80mm fans
SO users can choose to build a quiet system with low power components
or a powerful HTPC with 140W CPU if needed. There are also numerous
small touches including pre-cut hole for VGA (D-SUB) connector,
Kensington lock support, and an additional full size expansion slot for
installing extra motherboard 1/O, fan controller, or accessories products
such as CLEARCMOS. For those looking to build an HTPC with good
expansion and cooling capability but has limited room and budget, the
SilverStone Milo MLO3 is the one to get.
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Milo Series MLO3
The entry-level HTPC benchmark
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Model No. SST-MLO3B (black)

Material Aluminum skin reinforced plastic front panel, 0.8mm SECC body
Motherboard Micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX

Drive Bay External | 5.25" x 1 (compatible with one 3.5” HDD or two 2.5” HDD/SSD)

Internal | 3.5" x 2 (compatible with one 2.5” HDD each), 2.5" x 1

Cooling System Right 4 x 80 mm fan slot

Top Oversized CPU vents
Left Hard drive vents
Expansion Slot 4 low profile + 1 utility
Front I/O Port USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1
Power Supply 1 x standard PS2 (ATX), depth limit = 140mm

Expansion Card 4 x low profile
Net Weight 3.3 kg
Dimension 440 mm (W) x 105 mm (H) x 340 mm (D)




TOP COVER

5.25" BAY

25"0R 3.5
DRIVE BAY (HDDEN
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USB 3.0 x 2 + SPK + MIC

RESET BUTTON

POWER BUTTON 3.5" DRIVE BAY (HDDEN)

USB 3.0 CONNECTOR
PACKAGE CONTENT
PICTURE ITEM PURPOSE TY
° ID () INTA_P2_D+
SCREW A SECUAF’*\IEDSéZSL%IEDVICE 23 INTA_P1_D+ ‘ () ‘ INTA_P2_D-
: INTA_P1_D- () GND
SCREW B SECURE HARD DEVICE 8 GND () INTA_P2_SSTX+
INTA_P1_SSTX+ () INTA_P2_SSTX-
SCREW C SECURE POWER SUPPLY OR 6 ‘ ‘
PSU BKT AND MOTHERBOARD INTA_P1_SSTX- () GND
GND () INTA_P2_SSRX+
SCREW D SECURE MOTHERBOARD 1
INTA_P1_SSRX+ ‘ () ‘ INTA_P2_SSRX-
SCREW E SECURE 5.25" DEVICE 1 INTA_P1_SSRX- i ( VBUS
veus— - I [
WIRE MOUNT SECURE TIE WIRE 1
HDD RUBBER SECURE HDD 4 HD AUDIO CONNECTOR
BUNCH WIRE TIES SECURE TIE WIRE 5 AUD GND —® ®-— PORTIL X&
PRESENCE —® B+ PORTIR § IS
SENSE1_RETURN B PORT2R N |oo
FAN FILTER 1 PIN -+ ®1-SENSE_SEND XY |o@
SENSE2_RETURN —1@ B{- PORT2R 48
USB 3.0 TO USB 2.0
USB CABLE COVERTOR CABLE ! PIN




ENGLISH

Unscrew the three screws
from the rear of the chassis
then remove the top cover.

DEUTSCH

Lésen Sie die drei Schrauben
von der Rickseite des Gehauses,
entfernen Sie dann die obere
Abdeckung.

FRANGAIS

Dévissez les trois vis a l'arriére de
boitier et ensuite retirez le panneau
supérieur.

ESPANOL

Destornille los tres tornillos de la
parte posterior del chasis y luego
retire la cubierta superior.
ITALIANO

Svitare le tre viti sul retro dello
chassis per rimuovere il cover
superiore.

PYCCKMIA

OTBUHTUTE TPY BWUHTA C 3aAHEl YacTn
Kopnyca, 3aTeM CHUMUTE BEPXHIO0
KPbILLKY.
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ENGLISH
Unscrew two screws from the
center brace to remove it.

DEUTSCH

Lésen Sie die beiden Schrauben
von der mittleren Verstéarkung,
nehmen Sie sie heraus.

FRANGAIS

Dévissez les deux vis fixant la
barre centrale pour la retirer.

ESPANOL
Destornille los dos tornillos del
soporte central para retirarlo.

ITALIANO
Svitare le due viti dal sostegno
centrale per rimuoverlo.
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ENGLISH

Unscrew screws from the hard
drive bracket to remove it.
DEUTSCH

Lésen Sie die Schrauben der
Festplattenhalterung, entfernen
Sie sie.

FRANGAIS

Dévissez les vis du casier a
disques durs pour le retirer.
ESPANOL

Quite los tornillos del bracket del
disco duro para retirarlo.

ITALIANO

Svitare le viti del supporto
hard drive per rimuoverlo.

PYCCKUA
OTBUHTUTE BUHTbI C AepkaTens
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Installation Guide

ENGLISH
Install power supply into the case. Please note the case supports mounting power supply in two different orientations.

If you use a power supply with 80mm fan, you can freely choose either orientation for easier cable management as needed.
If you use a power supply with 120mm fan or bigger, you must install it with the fan facing down.

(For more information regarding power supply size limitations, please refer to the component guide in later pages)

DEUTSCH

Installieren Sie das Netzteil im Gehause. Bitte beachten Sie, dass das Gehause die Montage des Netzteils in zwei verschiedenen Ausrichtungen
unterstiitzt. Wenn Sie ein Netzteil mit 80 mm-Lufter nutzen, kénnen Sie die Ausrichtung wie gewlinscht zur Vereinfachung der Kabelverwaltung
anpassen. Wenn Sie ein Netzteil mit einem 120 mm- oder gréReren Lifter nutzen, muss der Lifter bei der Installation nach unten gerichtet sein.
(Weitere Informationen zur Beschrankung der NetzteilgroRe entnehmen Sie bitte der Komponentenanleitung weiter hinten)

FRANCAIS

Installez I'alimentation dans le boitier. Veuillez noter que le boitier permet le montage des alimentations dans les deux sens.

Si vous utilisez une alimentation avec un ventilateur de 80mm, vous pouvez librement choisir le sens selon la facilité de cablage que cela

vous accordera. Si vous utilisez une alimentation avec un ventilateur de 120mm ou plus, vous devez l'installez avec le ventilateur vers le bas.
(Pour plus d'informations sur les limitations des tailles des alimentations, veuillez-vous référer au guide des composant dans les pages a venir)

ESPANOL

Instale la fuente de alimentacion en la carcasa. Por favor, tenga en cuenta que la carcasa monta la fuentes de alimentacion orientada de dos
modos distintos. Si usa una fuente de alimentacion con un ventilador de 80mm, puede escoger la orientacion que prefiera para asi ordenar
mejor los cables. Si usa una fuente de alimentaciéon con un ventilador de 120mm ¢ mayor, debe hacerlo con el ventilador hacia abajo. (Para mas
informacion sobre las limitaciones de tamafio de la fuente de alimentacion, consulte por favor la guia de componentes en paginas posteriores).

ITALIANO

Installare I'alimentatore nel case. L'alimentatore puo essere orientato in due modi differenti. Se state installando un alimentatore con ventola da
80mm, potete scegliere liberamente entrambe le posizioni optando per quella che meglio favorisce una facile sistemazione dei cavi. Se invece
utilizzate un alimentatore con ventola da 120mm o pit grande, dovete installarlo con la ventola rivolta verso il basso

(per maggiori informazioni in merito alle limitazioni di misura degli alimentatori, fate riferimento a quanto esposto nelle pagine successive)

PYCCKMI

YcTaHOBUTE UCTOYHUK MUTaHUs B kopryc. OBpaTuTe BHUMaHWe, YTO MOXHO YCTaHOBUTb MCTOYHMK MUTAHWS B ABYX Pa3HbIX HaMpaBrneHnsiX.

Mpu MCMONb30BaHNUM NCTOYHMKA MUTAHKS C BEHTUNSITOPOM 80 MM MOXHO UCMONb30BaTh No6oe HanpaBneHne Ars YNPOLLEHWs pacronoXeHUs
kabeneii. [Mpu ncnonb3oBaHNN UCTOYHMKA NUTaHMSA C BeHTUNsTopom 120 MM nnu Gonee cnepyeT ycTaHaBNMBaTh €ro Takum 06pa3om, YTobbl
BEHTUMATOP ObiN HanpaBneH BHU3. (41151 MOMy4YeHUst JOMONHUTENBHON MHOPMALIMN OTHOCUTENBHO OrpaHUYEHUI paamepa UCTOYHUKOB MUTaHUs
CM. PYKOBOZCTBO K KOMMOHEHTaM Jaree).
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5.

Installation Guide

ENGLISH
We recommend at this point to start thinking about routing the cables cleanly before connecting them to the motherboard, cables include fan
cables, power supply 24pin cable, CPU ATX 4pin/EPS12V 8pin, front panel connectors, and front I/O connectors.

DEUTSCH
Bereits ab diesem Schritt sollten Sie sich Gedanken liber eine saubere Kabelflihrung machen, bevor Sie Anschliisse am Motherboard

vornehmen; beachten Sie samtliche Kabelanschlisse (Lufterkabel, 24-poliges Netzteilkabel, CPU-Kabel (4-polig, ATX / 8-polig, EPS12V),
Anschlisse der Frondblende, E/A-Frontanschlisse).

ENGLISH

Insert the I/O shield included with
your motherboard, then install the
motherboard into the case.

DEUTSCH

Bringen Sie die bei lhrem Motherboard
mitgelieferte Anschlussblende an,
installieren Sie dann das Motherboard
im Gehause.

FRANGAIS

Insérez la plaque des ports E/S inclus
avec votre carte meére, puis mettez la
carte mére dans le boitier.

ESPANOL

Inserte el escudo de E/S incluido con
su placa base, luego instale la placa
base en la carcasa.

ITALIANO

Installate il pannello I/O della scheda
madre, quindi la scheda madre stessa.

PYCCKMIA

YcTaHoBUTE NaHenb BBO,CLa/BbIBO/:la
MaTepMHCKOVI nnatel, 3atemM yctaHoBuTe
MaTepUHCKYto nnaty B KOpnyc.

o]

HOEE S22 1/0 HHE 4 s =,
N2 ES AOIAN ZXISLICH

SR -]
TH—R—FIZRHEDIOV—IL K%
EELTHS, ¥—RARITTH—R
—FERYHETES,

FiEthx
ENIOEH, BENEH,

kS
ENIO# Jr, FNEMI,




Installation Guide

FRANCAIS

Nous vous recommandons de commencer dés a présent a réfléchir au routage des cables avant de les branchez a la carte mére, céables incluant
les cables de ventilateurs, le cable 24 pin de I'alimentation, le connecteur de processeur ATX 4pin/EPS12V 8pin, les connecteurs du panneau
frontal, et les ports d'E/S.

ESPANOL

Llegados a este punto le recomendamos que empiece a pensar sobre enrutar los cables de un modo limpio antes de conectarlos a la placa base.
Los cables incluyen los de los ventiladores, el de 24 pines de la fuente de alimentacién, el de la CPU 4 pines ATX/8 pines EPS 12V, los conectores
del panel frontal y los conectores frontales de E/S.

ITALIANO
A questo punto vi raccomandiamo di iniziare a pensare a come sistemare | cavi dell'alimentatore prima di connetterli alla scheda madre. Nello
specifico i cavi delle ventole, il connettore a 24pin, il connettore ATX 4pin/EPS12V 8pin, | connettori del pannello frontale e quelli /O sempre frontali.

PYCCKMIA

Ha atom ware pekomeHayeTcs npoaymarth, Kak ByayT npornoxeHbl kabenu [0 UX NOACOEAVNHEHUS K MaTepUHCKON nnarte: kabenu BeHTUnsTopa,
24-KOHTaKTHbIN Kabenb MCTOYHUKA NUTaHUS, 4-KOHTaKTHbIN kabenb LIM ATX/8-koHTakTHbI EPS 12 B, pasbeMbl Ha NepeaHeit naHenu n nepegxve
pasbembl BBOAA/BbIBOAA.
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Installation Guide

ENGLISH

The tray areas around the motherboard
have many small pass-through holes
that can be used with included wire tie,
please refer to the illustration for more
information.

DEUTSCH

Der Bereich rund um das Motherboard
verfligt Uber zahlreiche kleine Locher,
die in Kombination mit den mitgelieferten
Kabelbindern verwendet werden kdnnen;
weitere Informationen entnehmen Sie
bitte der Abbildung .

FRANGAIS

Les panneaux intérieurs autour de la
carte mére possédent de nombreux
trous qui peuvent étre utilisé avec les
crochets pour y faire passer les cables,
veuillez vous référer aux illustrations
pour plus d'informations.

ESPANOL

Las zonas de la bandeja alrededor de la
placa base tienen muchos pequefios
agujeros de pasada que pueden usarse

PYCCKWMI

O6nacTun noTka BOKPYr MaTepuHCKOM
nnatbl ocHaLLeHbl 6onbLUnM
KONMMYEeCTBOM CKBO3HbIX OTBepCTVIVI,
KOTOPbIE MOXHO UCMONb30BaTh C
npunaraemon NpPOBOSIOYHOM CTSXKKOM,
Ans nonyyeHunsa [J'OFIOJ'IHVITeJ'IbHOIh
WNHOPMaLIMKN CM. PUCYHOK.
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con las bridas incluidas, por favor consulte

la ilustracion para tener mas informacion.

ITALIANO
Le aree intorno alla scheda madre hanno
diversi fori per il passaggio dei cavi che

possono essere usati in combinazione con

le fascette in dotazione, fare riferimento
all'illustrazione per maggiori informazioni.

ENGLISH
Install and secure required
expansion cards.

DEUTSCH
Installieren und befestigen Sie die
erforderlichen Erweiterungskarten.

FRANGAIS
Installez et fixez les cartes
d'extension requises.

ESPANOL

Instale y fije las tarjetas de
expansion necesarias.

ITALIANO
Installare ed assicurare le schede
di espansione necessarie.
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Installation Guide

ENGLISH

Install and secure any 3.5” or 2.5” hard drive into the hard drive bracket on the right side with screws.

The hard drive cage is designed to reduce vibration so the screws may not feel completely fastened as a result, this is normal.
The drive cage material is made out of industrial grade nylon so it is flexible and resistant to breaking.

DEUTSCH

Installieren und befestigen Sie eine 3,5 Zoll- oder 2,5 Zoll-Festplatte mit Schrauben in der Festplattenhalterung auf der rechten Seite.
Der Festplattenkafig dient der Kompensation von Vibrationen; dadurch entsteht maoglicherweise der Eindruck, die Schrauben lieRen
sich nicht richtig festziehen. Dies ist ganz normal. Der Laufwerkskéfig besteht aus hochwertigem Nylon (Industriequalitat); dies macht
ihn flexibel und bruchfest.

FRANCAIS

Installez et fixez tout disque dur 3.5” ou 2.5” dans le casier du c6té droit avec des vis. Le casier a disques dur est congu pour réduire
les vibrations donc les vis ne sembleront pas étre complétement vissé, ce qui est normal.

Le matériau utilisé pour le casier est fabriqué a partir de nylon de qualité industrielles qui est flexible et résistant a la casse.

ESPANOL

Instale y fije cualquier disco duro de 3,5” 6 2,5” en el bracket para discos duros del lado derecho con tornillos. La carcasa para discos
duros esta disefiada para reducir la vibracion, luego los tornillos puede parecer que no estén apretados del todo, esto es algo normal.
El material de la carcasa para discos es de nylon industrial, luego es flexible y resistente a las roturas.

ITALIANO

Installare ed assicurare con le viti in dotazione gli hard disk da 3,5” 0 2,5” nel supporto specifico. Il supporto & stato progettato per ridurre
le vibrazioni, per cui le viti potrebbero non sembrare completamente serrate, € normale. Il supporto € in nylon ad alta resistenza, per cui
risulta flessibile.

PYCCKWIA

YcTaHoBUTE U 3aKkpenuTe BUHTaMM XecTkui auck 3,5 unu 2,5 fioiima B AepxxaTerb [ns )ecTKoro Aucka ¢ npasoii CTOpoHbl. Kopnyc
XKECTKOro Aucka paspaboTtaH creuuarnbHbiM 06pa3om Ans CHUKEHWS YPOBHS BUGpaLMmM, MO3TOMY MOXET NoKas3aTbCsl, YTO BUHTbI
3aKpensneHbl He MOMHOCTbIO, 9TO HopMasbHO. KOpryc ecTKoro Aucka U3roToBMeH U3 MPOMbILLNIEHHOTO HEMMOHA, MO3TOMY OH SIBNSETCS
MGKUM 1 YCTONYMBBIM K yAapam.
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10.

ENGLISH

Reinstall hard drive bracket back into
the case and be careful of the cables
and wirings below.

DEUTSCH

Installieren Sie die Festplattenhalterung
wieder im Gehause; achten Sie auf die

darunter befindlichen Kabel und Drahte.

FRANGAIS
Réinstallez le casier a disques dur dans
le boitier et faites attention aux cables.

ESPANOL

Reinstale el bracket para discos duros
en la carcasa y tenga cuidado con los
cables que estan debajo.

ITALIANO

Reinstallare il supporto hard disk con
le periferiche di storage montate,
assicurandosi che non interferisca con
i cavi al di sotto dello stesso.

PYCCKUiA

YcTaHoBUTE KPOHLWITENH AN
XECTKOro Aiicka B Kopnyc,
cobrniogas 0CTOPOXHOCTb, YTOBbI
He 3aaeTb kabenu 1 NpoBoaKy.
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ENGLISH

Insert 3.5” and 2.5” hard drives or
SSD as required from the left side
of the case and secure with screws.

DEUTSCH

Installieren Sie die 3,5 Zoll- bzw. 2,5
Zoll-HDDs/-SSDs von der linken Seite
des Gehauses; befestigen Sie sie mit
Schrauben.

FRANGAIS

Insérez les disques dur 3.5” et 2.5”
ou SSD selon vos besoin par le coté
gauche et fixez les avec des vis.

ESPANOL

Inserte los discos duros de 3,5" ¢
2,5” 6 SSD segun sea necesario
en el lado izquierdo de la carcasa
y fijelos con tornillos.

ITALIANO
Inserire gli hard drive da 3,5” o

2,5” dalla parte sinistra del case
ed assicurarli con le viti.

PYCCKMI

BcTaBbTe xecTkue aucku 3,51 2,5
AtoiMa unu SSD ¢ neBoii CTOPOHBI
Kopryca 1 3akpenuTe BUHTaMW.
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Installation Guide

ENGLISH

Please remove 5.25” drive bay cover
and insert the optical drive from the
front into the case.

DEUTSCH

Bitte entfernen Sie die Abdeckung
des 5,25 Zoll-Einschubs; stecken
Sie das optische Laufwerk von vorne
in das Gehause.

FRANGAIS

Veuillez retirer le cache de la baie
5.25" et insérez le lecteur optique
par I'avant du boitier.

ESPANOL

Por favor, quite la cubierta para la
bahia de dispositivos de 5,25 e
inserte el dispositivo 6ptico por la
parte frontal de la carcasa.

ITALIANO

Rimuover il cover del bay da 5,25” ed
installare il drive ottico inserendolo nel
case dalla parte frontale.

ENGLISH

Connect the cables required by the
optical drive then push it into the case
further until it lines up with the front panel.
Due to limited space, please secure with
thumb screws.

DEUTSCH

Schlielen Sie das optische Laufwerks
an; schieben Sie es dann tiefer in das
Gehause hinein, bis es biindig mit der
Frontblende abschlieit. Befestigen Sie
es mit Schrauben. Aus Platzgriinden mit
Réandelschrauben fixieren.

FRANGCAIS

Branchez les cables du lecteur optique
et poussez le a l'intérieur du boitier afin
de l'aligner avec la fagade du boitier.
Fixez le avec des vis. A cause de I'espace
limité, veuillez le fixer avec des vis a main.

ESPANOL

Conecte los cables que precise el dispositivo
6ptico y luego empujelo hacia el fondo
de la carcasa hasta que se alinee con el
panel frontal. Fijelo con tornillos. Debido
al espacio limitado, por favor use tornillos
manuales.

ITALIANO

Connettere i cavi necessari al drive ottico,
quindi allinearlo al frontale del case, a questo
punto serratelo alla struttura con le viti.
A causa dello spazio limitato, si prega di
utilizzare le viti fornite a corredo.

PYCCKMIA

CHUMUTE KpbILLKY OTCeka avckosoga 5,25
[FOIMOB U BCTaBbLTE ONTUYECKMIA AUCKOBOA,
C nepe/Hei CTOPOHbI Kopnyca.
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ENGLISH
Reinstall center brace back into the case.

DEUTSCH
Bringen Sie die mittlere Verstarkung
wieder im Gehause an.

FRANGAIS
Réinstallez la barre centrale dans
le boitier.

ESPANOL

Reinstale el soporte central en la carcasa.

ITALIANO

Reinstallare il sostegno centrale nel case.

PYCCKUiA
YcTaHoBWTE LeHTpasibHYto ckoby
obpaTHo B kopryc.
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ENGLISH

Place the top cover back onto the
case and secure with three screws
to complete installation.

DEUTSCH

Platzieren Sie die obere Abdeckung
auf dem Gehause und befestigen Sie
sie zum Abschluss der Installation
mit drei Schrauben.

FRANGAIS

Remettez le panneau supérieur sur le
boitier et fixez le avec trois vis pour
terminer l'installation.

ESPANOL

Vuelva a poner la cubierta superior en
la carcasa y fijela con tres tornillos para
completar la instalacion.

ITALIANO
Riposizionare quindi il cover superiore
ed assicurarlo allo chassis con le tre viti
rimosse in precedenza per completare
l'installazione.

PYCCKUIA

3aBepLumTe yCTaHOBKY, yCTaHOBUB
BEPXHIOIO KpbILLKy 06paTHO Ha Kopnyc
1 3aKkpenuB TpeMsA BUHTaAMWN.
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Connector definition
(1) Front panel connector installation

Power Switch

]

Reset Switc'h

ENGLISH

Power switch and reset switch installation guide:

Please refer to the motherboard manuals for the motherboard’s “Front Panel Connector” or “System Panel Connector” pin definition.
Power switch and reset switch have no polarity, so they can be connected in any orientation.

DEUTSCH

Ein-/Ausschalter und Ricksetztaste (Reset) installieren:

Bitte suchen Sie in der Motherboard-Dokumentation nach der Pinbelegung der Anschliisse des Frontbedienfeldes (,Front Panel Connectors*
oder ,System Panel Connectors®). Ein-/Austaste und Riicksetztaste bendtigen keine bestimmte Polaritat, kbnnen daher beliebig (ohne auf +
und - zu achten) angeschlossen werden.

FRANCAIS

Guide d'installation des interrupteurs d'allumage et de réinitialisation :

Veuillez-vous référer au manuel de votre carte mére pour la description des broches "des connecteurs du panneau frontal" et des broches "des
connecteurs du panneau systéme". Les interrupteurs d'allumage et de réinitialisation ne possede pas de polarité, donc ils peuvent étre branché
dans les deux sens.

ESPANOL

Guia de instalacion de los interruptores de encendido y reseteo:

Por favor, consulte en los manuales de la placa base la configuracion de pines del “Conector de panel frontal” 6 “Conector de panel de sistema”
de su placa base. Los interruptores de encendido y reseteo no tienen polaridad, luego se pueden conectar con cualquier orientacion.

ITALIANO

Guida all'installazione dei connettori Power Switch e Reset Switch:

Fare riferimento al manuale della scheda madre nella sezione “Connettori del pannello frontale” o “Connettori del pannello di sistema”.
Power switch e reset switch non hanno polarita, posso essere pertanto connessi con qualsiasi orientamento.

PYCCKWIA

MHCTPYKLMSi MO MOAKIIOYEHMIO BbIKIIOYATENSA NUTaHNs U KHOMKK nepesarpysku (reset):

OnucaHue KOHTaKTOB pa3beMOB MpuBeAeHbl B pasaenax “Pasbembl nepeaHei naHenu” nnu “PasbemMbl CUCTEMHO NaHenu” pykoBOACTBa
nonb30BaTensi MaTepyUHCKON nnatbl. BelknioyaTenb NMTaHWs U KHOMKa nepesarpyskvt He UMEKOT MOMSIPHOCTM, MO3ITOMY MX MOXHO MOAKIoYaThb
B ntoGoi opueHTauuu.
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Connector definition

Power LED -

Power LED +

HDD LED+

HDD LED-

ENGLISH

LED connector installation guide :

Please refer to the motherboard manuals for the motherboard’s “Front Panel Connector” or “System Panel Connector” pin definition. ;
the white wires are negative while other colors are positive wires. The Power LED wires are separate pins for compatibility with different
motherboard pin definition so please make sure they are connected in the right polarity by referring to your motherboard manual.

DEUTSCH

LED-Verbinder installieren:

Bitte suchen Sie in der Motherboard-Dokumentation nach der Pinbelegung der Anschliisse des Frontbedienfeldes (,Front Panel Connectors”
oder ,System Panel Connectors”). Die weien Adern sind negativ (-), die farbigen Adern positiv (+).Die Kabel fir die Betriebsanzeige-LED
sind zur Kompatibilitat mit unterschiedlichsten Motherboards einzeln, nicht als kompletter Stecker ausgefiihrt. Achten Sie hier bitte auf die
richtige Polaritat, lesen Sie in der Dokumentation lhres Motherboards nach.

FRANGCAIS

Guide d'installation du connecteur LED :

Veuillez-vous référer au manuel de votre carte mere pour la description des broches "des connecteurs du panneau frontal" et des broches "
des connecteurs du panneau systéme". Les cables colorés en blanc sont négatifs alors que ceux d'une autre couleur sont positifs.Les cables
de la LED Power sont séparés afin d'étre compatible avec différentes cartes méres, donc vérifiez bien qu'ils sont branchés avec la bonne
polarité en vous référant au manuel de votre carte mére.

ESPANOL

Guia de instalacion del conector LED:

Por favor, consulte en los manuales de la placa base la configuracion de pines del “Conector de panel frontal” 6 “Conector de panel de sistema”
de su placa base. Los cables de color blanco son negativos mientras que los de color son positivos. Los cables LED de potencia tienen pines
separados para compatibilidad con diferentes definiciones de pines de la placa base luego por favor, aseglrese de que estan conectados en la
polaridad correcta consultando el manual de su placa base.

ITALIANO

Guida all'installazione del connettore LED:

Fare riferimento al manuale della scheda madre nella sezione “Connettori del pannello frontale” o “Connettori del pannello di sistema”. | cavi
di colore bianco sono il polo negativo, mentre quelli di colore diverso il positivo.Guida all'installazione del Power Led serie RV/KLConnettere
direttamente il connettore ad un molex dell'alimentatore.

PYCCKUM

MHCprKuVISI No NOAKITHYEeHUKD KOHHEKTOpa Ans CBETOAMOAHOro MHAUKaTopa nuTaHusa:

OnwucaHue KOHTaKTOB pa3beMoB NpuBefeHbl B pasaenax ‘Pasbembl NnepeaHeit naHenu” unu “Pasbembl CUCTEMHOI NaHenn” pykoBoaCTBa
nonb3oBaTens MaTepuHCKON nnatbl. benble NnpoBoAa - oTpMuaTenbHOW NONSPHOCTU, LIBETHBIE NPOBOAA - MONOXUTENBHOW NONAPHOCTU.
I'Iposoua CBEeTOoAMOAHOro MHAMKaTopa NUTaHua MMerT OTAeNbHble KOHTaKTbl A/ COBMECTUMOCTU C pasfinvyHbIMU TUNAMU KOHTAKTOB
MaTepUHCKUX nnat, Nno3Tomy OﬁpaTVITer K PyKOBOZCTBY nonb3oBarens MaTepVIHCKOI;I nnatbl 1 y68,ql/ITer, YTO NONSAPHOCTb COBﬂ}OﬁleHa.
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Front I/O connector guide

ENGLISH

Below are the front I/O connectors pin definition, please also check your motherboard manual to cross reference with motherboard’s
front I/0 pin headers. SilverStone’s I/0 connectors are in block type to simplify installation.

DEUTSCH

Nachstehend finden Sie die Pinbelegung der vorderen E/A-Anschlisse; bitte gleichen Sie zudem das Handbuch lhres Motherboards mit
den vorderen E/A-Pinzuweisungen ab. SilverStones E/A-Anschliisse befinden sich zur Vereinfachung der Installation in Blockart.

FRANGAIS
Au dessous de la description des broches des ports d'E/S, veuillez aussi vérifier sur le manuel de votre carte mére de maniére croisée
que les broches sont correctement placées. Les connecteurs d'E/S de SilverStone sont en bloc pour en simplifier leur installation.

ESPANOL

A continuacion se detallan los pines para conectores E/S frontales, compruebe también por favor el manual de su placa base para
cotejar los pines E/S frontales de la misma. Los conectores E/S de SilverStone son del tipo bloque para simplificar la instalacion.

PYCCKUIA

Hwxe npvBefeHo onvcaHne KOHTaKTOB NepefHUX pasbeMoB BBoAa/BbiBoaa. OBpaTnTech Takke K pyKOBOACTBY NOMb30BaTENS MaTEPUHCKOM
nnathbl 3a ONMcaHNeM nepeaHrX pasbeMoB BBoAa/BbIBoda TUNa "NH-xeaep”. Pasbembl BBoaa/BbiBoaa "SilverStone” - 6rioyHoro tvna, Yto
obneryaet cH6opky.

ITALIANO

Di seguito lo schema delle connessioni I/O frontali, confrontare lo schema con quanto riportato sul manuale della scheda madre per
effettuare un controllo incrociato. | connettori I/0 Silverstone, per semplificare I'installazione, sono del tipo “a blocco”.
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Component size limitations

The MLO3 was designed to be as small as possible while maximizing interior space usage, please refer to the
following guidelines forcomponent selection and future upgrade considerations.

(1) CPU cooler height limitation

ENGLISH

The MLO3 has 70mm height limitation for CPU cooler. The center brace is designed for structural reinforcement to support monitor

placement on top of the case. If you are not going to be placing anything on top of MLO3 and the CPU cooler interferes with the
center brace, it is safe to remove it.

DEUTSCH

Das MLO3 nimmt CPU-Kiihler mit einer Maximalhéhe von 70 mm auf. Die mittlere Stiitze dient der Strukturverstérkung, falls Sie beispielsweise
einen Bildschirm auf dem Gehause platzieren méchten. Falls Sie nichts auf dem MLO3 platzieren méchten, kénnen Sie die mittlere Verstarkung
selbstverstandlich entfernen und so mehr Platz fiir den CPU-K(ihler schaffen.

FRANGAIS

Le MLO3 peut accueillir des dissipateurs de processeur d'une hauteur maximale de 70mm. La barre centrale est congu pour renforcé la structure

afin de pouvoir placer un moniteur sur le boitier. Si vous n'avez pas l'intention d'en placer un sur le MLO3 et que votre dissipateur de processeur
est géné par elle, vous pouvez le retirer.

ESPANOL

La MLO3 tiene una limitacién de altura de 70mm para el disipador de la CPU. El soporte central esta disefiado como refuerzo estructural y asi

poder soportar un monitor situado sobre la carcasa. Si no va a poner nada sobre la MLO3 y el disipador de la CPU interfiere con el soporte central,
puede retirarlo.

ITALIANO

All'interno di MLO3 possono essere installati dissipatori per CPU con altezza massima di 70mm. Il sostegno centrale ¢ stato realizzato come
rinforzo nel caso si voglia disporre un monitor al di sopra del case. Se non avete intenzione di porre alcunché al di sopra dello chassis o se il
dissipatore CPU dovesse interferire con il sostegno, potete rimuoverlo.

PYCCKWIA

OrpaHnuyenunem BbicoTel oxnagutens LM B MLO3 siensieTca sHadyeHune 70 mm. LieHTpanbHas ckoba npeaHa3HavyeHa Ans YCUrneHust KOHCTPYKLMK,
obecneyeHunst onopsbl ANs pasmMeLLeHns MOHUTOPa C BEpXHel YacTu koprnyca. Ecnu ceepxy MLO3 He nnaHupyeTcsi yctaHaBnuneaTthb kakue-nmbo
ycTpoicTa unu oxnaautens LM mMelwaet ycTaHoBKe LeHTpanbHoi ckobbl, Ans obecneveHnst 6e30nacHOCTU CreayeT ee CHATb.
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(2) Power supply limitations

ENGLISH

A: Depth limitation

The MLO3 supports power supply with depth of up to 140mm. Power supplies with modular cables may have connectors that protrude out
too much and interfere with the optical drive installation. If you must use a modular power supply, please choose the optional SilverStone
TS03 slim optical drive adapter for installing a slim optical drive.

B: Cable length recommendations

Below is a table of recommend cable length based off of common retail power supplies. Please make sure that the power supply you want
to use has long enough cables to fit the below recommendations or you can also choose to purchase additional power cable extensions.
The table shows the length recommended for a power supply with cables coming out from the right side of the power supply casing (with the
power supply’s 120mm fan facing down)

DEUTSCH

A: Maximaltiefe

Das MLO3 unterstiitzt Netzteile mit einer Maximaltiefe von 140 mm. Netzteile mit modularen Kabeln haben mdglicherweise zu weit abstehende
Anschlisse, die bei der Installation des optischen Laufwerks stéren kdnnen. Wenn Sie ein modulares Netzteil nutzen mochten, verwenden Sie
bei der Installation eines schmalen Laufwerks bitte den optionalen Adapter TS03 von SilverStone.

B: Empfohlene Kabellange

Nachstehend finden Sie eine Tabelle der empfohlenen Kabellange basierend auf handelsiiblichen Netzteilen. Bitte stellen Sie sicher, dass das
von lhnen gewahlte Netzteil entsprechend der nachstehenden Empfehlungen lber ausreichend lange Kabel verflgt; alternativ kénnen Sie
zusatzliche Netzkabelverlangerungen kaufen. Die Tabelle zeigt die empfohlene Lange bei einem Netzteil mit Kabeln, die aus der rechten Seite
des Netzteilgehauses herauskommen (der 120 mm-Lifter des Netzteils zeigt nach unten)

FRANCAIS

A: Profondeur

Le MLO3 est compatible avec les alimentations ayant une profondeur jusqu'a 140mm. Les alimentation a cablage modulaire peuvent avoir
des connecteurs qui dépassent beaucoup et ainsi empécher l'installation du lecteur optique. Si vous devez utiliser une alimentation modulaire,
choisissez 'adaptateur SilverStone TS03 pour lecteur optique slim et utilisez en un.

B: Longueur des cables

Vous avez ci dessous un tableau avec la longueur des cables recommandés basé sur les alimentations du marché. Veuillez bien vérifier que
I'alimentation que vous allez utiliser posséde bien des cables assez long pour étre compatible avec ces recommandations. Sinon vous pouvez
choisir d'acheter des rallonges. Le tableau montre la longueur des cables recommandées pour une alimentation qui a les cables sortant du coté
droit du boitier (avec le ventilateur de 120mm vers le bas)

ESPANOL

A: Limitacién de profundidad

La MLO3 acepta fuentes de alimentacién con una profundidad de hasta 140mm. Las fuentes de alimentacion con cables modulares podrian tener
conectores que sobresalieran demasiado e interfirieran con la instalacion del dispositivo éptico. Si debe usar una fuente de alimentacion modular,
por favor escoja el adaptador opcional para dispositivo 6ptico TS03 de Silverstone para poder instalar un dispositivo 6ptico delgado.

B: Recomendaciones para la longitud del cable

A continuacion hay una tabla con la longitud recomendada de los cables basada en fuentes de alimentacién comunes. Por favor, asegurese de
que la fuente de alimentacion que quiere usar tiene cables lo bastante largos como para adecuarse a las recomendaciones siguientes, en caso
contrario puede decidir comprar extensiones adicionales para cables de potencia. La tabla muestra la longitud recomendada para una fuente de
alimentacién con cables que salgan del lado derecho de la carcasa de la fuente de alimentacion (con el ventilador de 120mm de la fuente de
alimentacién hacia abajo)

ITALIANO

A: Limitazione di profondita

MLO3 supporta alimentatori con profondita massima di 140mm. Gli alimentatori modulari potrebbero avere connettori troppo sporgenti,

che possono interferire con il montaggio del drive ottico. Qualora vogliate adottare un alimentatore modulare, vi consigliamo di acquistare
I'adattatore SilverStone TS03, che rende possibile I'installazione di un drive ottico di tipo slim.

B: Misure dei cavi raccomandate

La tabella di seguito mostra le lunghezze dei cavi raccomandate e si basa sulle misure dei cavi con riferimento ai comuni alimentatori retail.
Assicuratevi che I'alimentatore che avete intenzione di utilizzare risponda alle caratteristiche richieste, altrimenti considerate I'acquisto di un
kit di prolunga cavi. La tabella mostra le misure consigliate prendendo in considerazione un alimentatore con le connessioni situate sulla parte
destra dello chassis ( con la ventola da 120mm rivolta verso il basso)

PYCCKW

A: orpaHunyeHue no rnybuxe

MLO3 nogaepxuBaeT UCTOUHUKM MUTAHKS C rMy6uHoin He Gonee 140 MM. VICTOYHMKM NUTaHUsA ¢ MOAYNbHBIMK kKabensmym MoryT UMeTb pasbembl,
KOTOpble CUMbHO BLICTYNAIOT M MeLatoT yCTaHOBKe ONTU4eckoro Auckosoga. [Mpu HeobxoanMOCTN NCMONb30BaHNS MOAYIIbHOTO UCTOYHUKA
NUTaHUSA UCMONb3YINTe AONONHUTENbLHBIN NepexoaHuk SilverStone TS03 ANs ycTaHOBKU TOHKOTO ONTUYECKOTro AMCKOBOAA.

B: pekoMeHaaumm no anuHe kabeneit

B cneaytoulen Tabnuue npeacTaBneHbl pekOMeHAoBaHHbIe 3HAaYEHWs ANHbI kabeneii Ha OCHOBE 3HaYEHMIi MMEIOLLNXCS B MPOAAXe NCTOYHUKOB
nuTaHus. Y6eguTech, YTo AnvHa kabeneil ICTOYHUKA NUTaHUS JOCTATOMHA U COOTBETCTBYET CreAyIoLLMM peKoMeHAaLMsiM, B MPOTUBHOM Cryyae
MOXHO MPUOBPECTU JOMONHUTENbHBIE YAMHUTENM Kabens NCTo4YHUKa NUTaHust. B Tabnuue ykasaHbl pekoMeHA0BaHHbIE 3HaYeHUs! AnvHbI kabenen
MCTOYHUKA NUTaHWS NPpY YCIOBUW, YTO Kabenu BbIXOASAT U3 NpaBoii CTOPOHbI KOPyca UCTOYHMKA MUTaHUS (BEHTUNATOP 120 MM UCTOYHMKA NUTaHKS
HanpasfieH BHU3)
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Power supply length limitation 140mm
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Cable type and location Minimum length
EPS 8pin/ATX4pin (over the motherboard) 400mm
ATX 24Pin (over the motherboard) 250mm
ATX 24Pin (under the right hard drive cage) 300mm
SATA 15Pin to optical drive 50mm
SATA 15Pin to 2.5” drive 75mm
SATA 15Pin to left lower 3.5” drive 150mm
SATA 15Pin to right front 3.5” drive 250mm




(3) Graphics card/expansion card length limitation

223mm

SATA CONNECTOR
ENGLISH

With 3.5” SATA hard drive installed on the right front, the MLO3 can accommodate low profile expansion cards up to 8.78” long.
Standard low profile cards usually are only 6.6” long so the MLO3 should fit nearly all types of low profile cards.

DEUTSCH

Wenn eine 3,5 Zoll-SATA-Festplatte im vorderen rechten Bereich installiert ist, kann das MLO3 Low-Profile-Erweiterungskarten mit einer Léange
von bis zu 22,3 cm aufnehmen.
Standard-Low-Profile-Karten sind (iblicherweise nur 16,76 cm lang - dadurch passen nahezu alle Arten von Low-Profile-Karten in das MLO3.

FRANCAIS

Avec le disque dur 3.5” SATA installé a I'avant et a droite, le MLO3 peut accueillir des carte d'extension low profile jusqu'a 8.78” de long.
Les cartes low profile standard ont habituellement une longueur de seulement 6.6” long donc le MLO3 pourra accueillir tous les types de
cartes low profile.

ESPANOL

Con el disco duro SATA de 3,5” instalado en la parte delantera derecha, la MLO3 puede acomodar tarjetas de expansion de perfil bajo de hasta
8,78” de longitud.

Las tarjetas normales de perfil bajo suelen tener solo 6,6” de longitud, luego la MLO3 deberia poder instalar cualquiera de estas tarjetas.

PYCCKUIA

Ecnu auck 3,5 arorima SATA ycTaHOBMEH € NpaBoit nepefHei cTopoHbl, B MLO3 MOXHO yCTaHOBWTbL MaTkl paclUMpeHust Manbix pasmepoB
anvHon fo 8,78 aronimoB.

CraHpapTHble nnaTbl Manoro paamepa obbI4HO 1MetoT AnuHy 6,6 Atorma, noatomy MLO3 formkeH noaaepkvBaTe NpakTUYecky BCe TUMbI
nnat mMaroro pasmepa.

ITALIANO

Con hard disk SATA da 3,5” installato frontalmente sulla destra, MLO3 puo alloggiare schede di espansione a basso profilo lunghe fino a 223mm.
Le schede low profile standard sono generalmente lunghe soltanto 167,6mm quindi, all'interno di ML0O3, possono essere installate quasi tutte le
schede low profile.
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(4) Optical drive length limitation

Optical drive lenght limitation: 170mm

140 170

PSU  —-0-— CD-ROM®

ENGLISH

MLO3 is shorter in depth than average cases, the total allowable length with optical drive and the power supply plus cables combined is 339mm.
When using standard depth 140mm power supply, we recommend the maximum length for optical drive to be 170mm with 90 degrees angled
SATA data and power cables. If you need to use longer optical drive or install hard drive racks into the 5.25” drive bay, we recommend using
shorter power supplies:

DEUTSCH

Das MLO3 hat eine geringere Tiefe als Durchschnittsgehduse; die erlaubte Gesamtlange von optischem Laufwerk und Netzteil plus Kabeln
betragt 339 mm. Wenn Sie Netzteile mit einer Standardtiefe von 140 mm verwenden, empfehlen wir eine Maximallange des optischen
Laufwerks von 170 mm mit um 90 Grad angewinkelten SATA-Daten- und -Netzkabeln. Wenn Sie ein langeres optisches Laufwerk einsetzen
bzw. Festplatten-Racks im 5,25 Zoll-Einschub installieren méchten, empfehlen wir die Verwendung eines kiirzeren Netzteils:

FRANGAIS

Le MLO3 a une profondeur plus réduite que la plupart des boitiers, la longueur totale combinée du lecteur optique et de I'alimentation ne doit
pas excéder 339mm. Lorsque vous utilisez une alimentation de profondeur standard de 140mm, nous vous recommandons d'utiliser un lecteur
optique ayant une longueur maximale de 170mm et d'utiliser un connecteur SATA et un connecteur d'alimentation ayant un angle de 90 degrés.
Si vous devez utilisez un lecteur optique plus long ou installer un rack pour disque dur dans la baie 5.25”, nous vous recommandons d'utiliser
une alimentation moins profonde:

ESPANOL

La MLO3 es menos profunda que una carcasa normal, la longitud total permitida con dispositivo dptico y fuente de alimentaciéon mas cables
combinados es de 339mm. Cuando se usa una fuente de alimentacién de profundidad normal de 140mm, le recomendamos que la longitud
maxima del dispositivo 6ptico sea de 1770mm con cables de datos SATA y de alimentacion con dngulo de 90 grados. Si necesita usar dispositivos
opticos de mayor longitud 6 instalar un soporte para discos duros en la bahia para dispositivos de 5,25”, le recomendamos que use fuentes de
alimentacion menos profundas:

PYCCKMIA

MLO3 nmeeT MeHbLLyto ry6uHY, YeM 0BbIYHbIE KOPMyChl, U 06LLast ANHA C ONTUYECKUM AUCKOBOAOM, UCTOMHUKOM MUTaHWS U kabensmm
coctasnseT 339 mM. [pu UCNONb30BaHNM UCTOYHUKA NUTAHWS CTaHAapPTHOM rMy6uHbl 140 MM pekomeHayeTcs, YToObl MakcmanbHasa anuHa
onTuyeckoro auckosoaa coctasnsana 170 mm ¢ kabensimm SATA 1 UICTOYHUKOM NUTaHUS, YCTaHOBMNEHHBIM nog, yrnom 90 rpagycos. Mpu
HeoBXoAMMOCTH UCTIONb30BaHKs Gonee ANMMHHOTO ONTUYECKOro AVCKOBOAA UIN YCTAHOBKY CTOEK XECTKOro Ancka B oTcek 5,25 fioiiva
PeKOMeH/yeTCsi UCMONb30BaTh UCTOYHUKU MUTaHUS C MEHbLUEN ANIMHON:

ITALIANO

MLO3 & meno profondo della media, la massima lunghezza totale consentita, con il drive ottico ed un alimentatore/cavi & di 339mm. Quando
viene utilizzato un alimentatore con profondita standard di 140mm vi raccomandiamo di utilizzare un drive ottico non pit lungo di 1770mm e
collegarlo per mezzo di cavi con connettori a 90°. Se doveste aver bisogno di installare nel bay da 5,25” drive o contenitori per hdd ottici pit
lunghi, vi consigliamo di utilizzare alimentatori pit corti.
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(5) Lower left 3.5 hard drive limitation

ENGLISH

In order to facilitate cable connections, we designed the lower left cage to accept hard drive with connectors facing inwards. Unfortunately this
design is not applicable for IDE based hard drives as the much large ribbon cable will interfere with the motherboard. If you have IDE based
hard drive, please do not install in this location.

DEUTSCH

Zur Vereinfachung der Kabelanschliisse kdnnen Sie die Festplatte im unteren linken Kafig so installieren, dass die Anschliisse nach innen
zeigen. Leider ist dieses Design nicht mit IDE-basierten Festplatten kompatibel, da die wesentlich gréReren Flachbandkabel im Hinblick auf
das Motherboard stéren wiirden. Falls Sie IDE-Festplatten haben, installieren Sie sie bitte nicht in dieser Position.

FRANCAIS

Dans le but de faciliter le branchement des cables, nous avons congu et emplacement de telle sorte qu'il accepte le branchement de connecteur
par devant. Malheureusement il ne peut pas étre utilisé avec des disques dur IDE car la nappe génera avec la carte mere. Si vous avez des
disques dur IDE, veuillez ne pas utiliser cet emplacement.

ESPANOL

Para facilitar las conexiones de los cables, disefiamos la carcasa inferior izquierda para aceptar el disco duro con conectores que vayan hacia
abajo. Por desgracia este disefio no es aplicable para discos duros IDE ya que el cable, mucho méas ancho, interferiria con la placa base. Si tiene
un disco duro IDE, por favor no lo instale en este lugar.



PYCCKUI

[ins ynpoLeHnsi coeguHeHns kabenei HKHUI NEBbI OTCek paspaboTaH TakuM 06pasoM, HTO pasbeMbl )KECTKOrO Aucka obpalleHbl BOBHYTPb.
K coxaneHuto, nogo6Hasi KOHCTPYKLMSA UCKMOYaeT BO3MOXHOCTb UCMONb30BaHUs xecTkux anuckos IDE, nockonbky 6onbLuon nnockuit kabenb
6yneT MelaTb MaTepuHckoii nnate. MNpu ncnonbaoBaHwm xecTkux Auckos IDE He ycTaHaBnuBaiite ux B KOpryc.

ITALIANO

Al fine di facilitare la connessione dei cavi, abbiamo progettato il supporto in basso a sinistra in modo che connettori siano rivolti verso I'interno.
Sfortunatamente questa struttura non permette I'uso di hard disk IDE dal momento che il flat di connessione interferirebbe con la scheda madre.
Se possedete un hard disk IDE, non installatelo in questo alloggiamento.

g = o

A0S HBS KRASHH oI, &Z GH22 HOIXIL 6tE S2t0lE HUHES HZUA HBE 5 AES CIAQ ol ASLIC
SHERZIIE Olad CIXtel2 IDE 2AI9 StE Eet0lE=E O 2 2l& OIS0l HALEEN HoHE 20t ALZ0l JHSSHAl #E = UASLITH
BHot IDE 2AIS GtE E2t01EE HAGHOA SHCHH, 0 X0l Z=S TIGHAID| BHLICH

=

FeINERERBICT HEHIC, RAIICAAS AR ZEHATZN—F RFSA TNETOr—DICEBETEDL SR LEL, HULZ T
DFEHEIDEA—RN—F FS 4 TOEOICHEATETHY FA, TREELDREDIRY - F—TUHIHF—HR— FIT& > TREIZEDH
5TY, IDER—ZDN—F F54 TEeEHLDHEIFX. COMBEITA VR F—ILLENTLEEL,

e

BT AEHHERIE, RIS I RS R R K, BT AN IDEM@E, BRAEREMIR TS . MRIRIEHIDERIE,
AAERRAEEEME-

B

AT HEHERE RS BIE RS ERRE, BRETERS TIDERR, RRLS5EMIRTY. WRIREHIDEER,
BHRERRAEXMIE.

Upgrade and maintenance

(1) Multi-purpose drive cage design
5.25” drive cage
The 5.25” drive cage can also be used to install one 3.5” hard drive or two 2.5” drives, please refer to the below steps:

ENGLISH PYCCKUV
Remove all six screws from the M3BnekuTe BCE LIECTL BUHTOB
optical drive cage to remove it. 13 Aepxatens Ans onTM4eckoro

[AuckoBoza, HTOBb! CHSATL ero.

DEUTSCH

Lésen Sie alle sechs Schrauben von ZEC0IE AO0IXE DEGHD U=
der Halterung des optischen Laufwerks, 612l LIAIS 25 MIHELICH
hehmen Sie sie heraus.

FRANGAIS B % &

Retirer les six vis du casier du lecteur KRERSATT—Oh bR IR

optique pour le retirer. efENLT. T—UFRY S
LET,

ESPANOL 3

Retire los seis tornillos de la carcasa FRFCIRIRRCEIRAR, AU SRS,

para dispositivos opticos para quitarla.

ITALIANO & fi e 3T
Rimuovere le sei viti del supporto MIFHBLA6N IR, BTXEL.
per asportarlo.



ENGLISH
To install a 3.5” hard drive, insert the four rubber ring pads from the included accessories box into the pre-drilled holes for the 3.5” hard drive
mounts then secure the hard drive with four hard drive screws from the bottom.

DEUTSCH
Stecken Sie zur Installation einer 3,5 Zoll-Festplatte die vier mitgelieferten ringférmigen Gummipuffer in die vorgebohrten Lécher der 3,5 Zoll-
Festplattenhalterung; befestigen Sie die Festplatte dann mit vier Schrauben von der Unterseite.

FRANCAIS
Pour installer un disque dur 3.5”, insérez les quatre anneaux en caoutchouc de la boite d'accessoires dans les trous pré-percés pour le
montage des disques durs 3.5” puis fixez-le avec quatre vis par le dessous.

ESPANOL
Para instalar un disco duro de 3,5”, inserte los cuatro anillos de goma de la caja de accesorios en los agujeros de las monturas para discos
duros de 3,5” y luego fije el disco duro con cuatro tornillos desde abajo.

ITALIANO
Per installare un hard disk da 3,5” inserire | Quattro pad in gomma forniti a corredo nei fori predisposti sul supporto. Utilizzare quindi quattro
viti per serrare dal basso I'hard disk al supporto.

PYCCKUI
,D,J'Iﬂ YCTaHOBKM »KeCTKOro auncka 3,5 IJJOVIMa BCTaBbTE YeTblpe Pe3NHOBbIE KOMbLEBbIE NPOKNaaKu (HaxO,ClﬂTCﬂ B KOpOﬁKe I'Ipl/lHa,CU'le)KHOCTel?I)
B CneuunanbHO NpocCBeprieHHble OTBEPCTUA ANA KPpenreHUs XeCTKoro gucka 3,5 ,ClKJI?IMa, 3aTtem 3akpenute KECTKUN AOVCK YeTbIpbMA BUHTAMU CHU3Y.
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ENGLISH
To install 2.5” drives, secure them with screws from the bottom. Please note drive installed on the left side will only have three
mounting points.

DEUTSCH
Befestigen Sie 2,5 Zoll-Festplatten von der Unterseite mit Schrauben. Bitte beachten Sie, dass die auf der linken Seite installierte
Festplatte nur an drei Punkten montiert wird.

FRANGAIS
Pour installer des disques 2.5”, fixez les avec des vis par le dessous. Veuillez noter que le lecteur installer sur le c6té gauche n'aura
que trois points de montage.

ESPANOL
Para instalar dispositivos de 2,5, fijelos con tornillos desde abajo. Por favor, tenga en cuenta que el dispositivo instalado en el lado
izquierdo tendra solo tres puntos de montura.

ITALIANO
Per installare i drive da 2,5” assicurarli alla struttura con le viti serrandole dal basso. Vi segnaliamo che per il drive posto a sinistra
sono previsti soltanto tre punti di serraggio.

PYCCKMIA
[lnsa ycTaHOBKM XeCcTKoro Aucka 2,5 AtoriMa 3akpenuTe ero BUHTamu cHudy. ObpatiTe BHUMaHUe, YTO XXeCTKUI AVCK C NEBOW CTOPOHbI Byaet
VIMETb TOMbLKO TPU TOUKU KPEMMEHNsI.
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Lower left 3.5” drive cage

1.

Upgrade and maintenance

The lower left 3.5” drive cage is also compatible with one 2.5” drive installation

ENGLISH
Insert the 2.5” drive into the lower left
side of the case.

DEUTSCH
Stecken Sie das 2,5 Zoll-Laufwerk
unten links in das Gehé&use.

FRANGAIS

Insérer le lecteur de 2.5” dans
I'emplacement inférieur gauche
du boitier.

ESPANOL

Inserte el dispositivo de 2,5” en el lado
inferior izquierdo de la carcasa.

ITALIANO

Inserire il drive da 2,5” dalla parte
bassa sinistra del case.

ENGLISH

Line up with the three holes on the
bottom of the case and secure with
screws.

DEUTSCH

Richten Sie die drei Lécher an der
Unterseite des Gehauses aus und
befestigen Sie die Schrauben.

FRANGAIS
Aligner les trois trous du dessous du
boitier et fixez le lecteur avec des vis.

ESPANOL

Alinéelo con los tres agujeros del inferior
de la carcasa y fijelo con tornillos.

ITALIANO
Allinearlo con i tre fori disponibili ed
assicurarlo alla struttura con le viti.

PYCCKWI
BcTaBbTe xecTkuii anck 2,5 groima
B HVDKHIOH JIEBYIO YacTb Kopryca.
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PYCCKMIA
CoBmecTute TPpW OTBEPCTUA CHUZY
KopnycCa v 3akpenute BUHTamu.
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Right front 3.5” drive cage

1.

Upgrade and maintenance

The right front 3.5” drive cage is also compatible with one 2.5” drive

ENGLISH
Remove screws from the drive
cage to remove it.

DEUTSCH
Ldsen Sie zum Entfernen die
Schrauben vom Laufwerkskafig.

FRANGAIS
retirez les vis du casier pour le
désengager.

ESPANOL

Quite los tornillos de la carcasa para
dispositivos para quitarla.

ITALIANO
Rimuovere le viti dal supporto
per asportarlo.

ENGLISH

Secure the 2.5” drive from the bottom
with screws and reinstall the cage back
into the case.

DEUTSCH

Befestigen Sie das 2,5 Zoll-Laufwerk von
der Unterseite mit Schrauben; installieren
Sie den Kafig wieder im Gehause.

FRANCAIS
Fixez le disque de 2.5” du bas avec des
vis et réinstallez le casier dans le boitier.

ESPANOL

Fije el dispositivo de 2,5” desde abajo con
tornillos y reinstale la carcasa en la caja.

ITALIANO
Fissare il drive al supporto serrando
le viti dal basso quindi reinstallare il
supporto nel case.

PYCCKUIA
M3Bnekute BUHTbI U3 OTCEKa ana
XKeCTKOro aucka, YTOObI CHATL €ro.
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BakpenuTe )ecTkuin guck 2,5 gronma
BUHTaMW CHU3Y 1 YCTaHOBUTE OTCeK
obpaTHo B kopryc.
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Upgrade and maintenance

ENGLISH

MLO3’s multi-purpose drive cage is designed to be flexible in drive installation choices, thereby reducing the need for additional adapters.
The maximum number of supported drives is three for 3.5” and five for 2.5” if you need to install more 2.5” drives, we recommend purchasing
the following adapters and brackets:

DEUTSCH

Der Kombi-Kafig des MLO03 dient der freien Festplattenwahl und macht zusatzliche Adapter tberfliissig. Es werden maximal drei 3,5 Zoll- oder
flinf 2,5 Zoll-Laufwerke unterstiitzt; wenn Sie weiter 2,5 Zoll-Laufwerke installieren mochten, empfehlen wir den Kauf folgender Adapter und
Halterungen:

FRANCAIS

Le casier a disques durs multifonctions du ML0O3 est dessiné pour étre flexible dans le choix de I'installation de disques durs afin de réduire la
nécessité d’ajouter des adaptateurs supplémentaires.Le nombre maximum de disques supportés est de 3 pour 3.5” et 5 pour 2.5".

S'il vous est nécessaire d’installer plus de disques de 2.5”, nous vous recommandons 'achat des adaptateurs et casiers suivants:

ESPANOL

La carcasa para dispositivos de proposito multiple de la MLO3 esta disefiada para ser flexible a la hora de las opciones respecto a dispositivos,
por tanto reduce la necesidad de adaptadores adicionales. El nimero maximo de dispositivos es de tres de 3,5” y de cinco de 2,5”, si necesita
instalar mas dispositivos de 2,5”, le recomendamos que compre los siguientes adaptadores y brackets:

ITALIANO

Il supporto per drive universale di MLO3 & stato progettato per fornire la massima flessibilita d'installazione annullando completamente la
necessita di adattatori. Il numero massimo di hard drive supportati € ditre unita da 3,5” e cinque da 2,5”. Se aveste bisogno di installare un
numero maggiore di dischi da 2,5” vi raccomandiamo I'acquisto dei seguenti prodotti:

PYCCKMIA

YHuBepcanbHbiii otcek MLO3 paspaboTaH Takum 06pa3om, 4TO TyAa MOXHO yCTaHaBNMBaTb PasfnYHbIE YCTPOICTBA, YTO NO3BONSET U3bexarb
MCMNOMNb30BaHUSA PasnYHbIX NepexofHUKoB. MOXHO yCTaHOBUTL [0 Tpex Anckos 3,5 AoiiMa 1 Ao NsSiTU AMCKOB 2,5 AtoiiMa; npyu Heo6xoaMMocTn
yCTaHoBKYM GorbLUero Yncna Avuckos 2,5 Atoiima pekomeHayeTcsi NprobpecTu crneayoLne NePEXoAHVKA U KPOHLLTENHbI:

o
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SDPO08 FP55 FP36

As an example, if you have two SDP08, one FP55, and one FP36, up to nine 2.5” drives can be installed.



Upgrade and maintenance

(2) Cleaning of filters on a regular basis is highly recommended

ENGLISH

Picture: An example of a PSU that has malfunctioned due to it overfilled
with dust. To ensure long and optimal use of the installed PSU, we
recommend cleaning the PSU filters regularly every three months or half
a year (depending on your environment).

DEUTSCH

Abbildung: Beispiel eines Netzteils, bei dem es aufgrund von tibermaRiger
Staubablagerung zu einer Fehlfunktion gekommen ist.Zur Gewahrleistung
eines langen, optimalen Einsatzes des installierten Netzteils empfehlen
wir, die Netzteilfilter regelmaRig alle drei bzw. sechs Monate (je nach
Umgebung) zu reinigen.

FRANCAIS

Image : un exemple d'alimentation qui a mal fonctionné a cause de
I'excés de poussiere.Pour assurer la pérennité de votre installation de
maniere optimale nous vous recommandons de nettoyer régulierement
les filtres, a savoir tous les trois ou six mois selon I'environnement.

ESPANOL

Imagen: Un ejemplo de una FA que ha fallado debido a estar llena de
suciedad.Para asegurar una vida larga y 6ptima de la FA instalada, le
recomendamos que limpie a menudo los filtros de la FA, dependiendo
de su ubicacién cada tres 6 seis meses.

ITALIANO

Immagine: Un esempio di un alimentatore che si € guastato a seguito
di un eccessivo accumulo di polvere. Per essere sicuri che il vostro
alimentatore godra di lunga vita, vi raccomandiamo di provvedere alla
pulizia dei filtri almeno ogni tre o sei mesi (dipendentemente dalla tipologia
di ambiente).

PYCCKMA

PMCyHOKZ npumep 6Bnoka NUTaHUA, HEUCNPaBHOCTb KOTOPOTO Bbi3BaHa
3arpsasHeHnem (bI/IJ'IprOB MNbINbO. ﬂJ‘Iﬂ obecnevyeHuns ANUTEeNbHOro n
ad)(beKTVIBHOrD ncnonb3oBaHua 6noka nuTaHusa pekomeHayeTcA
perynspHo BbINOMHATL OYUCTKY €ro (punsTPoB C NEPUOANYHOCTBIO pa3
B TPV MecsiLia unu pas nosnroga (B 3aBYCUMOCTM OT YCIOBUIA SKCTnyaTaLmm).
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ENGLISH
The illustration shows how to remove the PSU filter.

DEUTSCH
Die Abbildung zeigt, wie Sie den Netzteilfilter entfernen.

FRANCAIS
Cette illustration indique comment retirer les filtres de I'alimentation.

ESPANOL
La ilustracion muestra cémo quitar el filtro de la FA.

ITALIANO
Di seguito la procedura di rimozione dei filtri delle ventole.

PYCCKMIA
Ha pucyHke nokasaHo, kak CHUMaTb punsTp Brioka nuTaHms.
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Upgrade and maintenance

ENGLISH

(3) The MLO3 has an oversized CPU venting area on the top cover to ensure great cooling performance over the CPU area. If you require
additional cooling, we recommend installing four low speed 80mm fans such as SilverStone’s SUSCOOLB81 to the right side of the case.

The installation order for the fans are to install the front and the rear fans first, then install the middle two fans last.

To prevent dust from falling into CPU vent area when the computer is not running, you can place the included FF141 filter over the CPU vent.
The filter is magnetized so it will stick to surface of the metal top cover.

DEUTSCH

(3) Das MLO3 verfiigt zur Optimierung der Kiihlleistung oberhalb der CPU Uber eine iberdimensionierte CPU-Belliftungsflache an der oberen
Abdeckung. Wenn Sie die Kiihlung noch weiter optimieren méchten, empfehlen wir die Installation von vier 80 mm-Liiftern mit geringer
Geschwindigkeit (z. B. SilverStones SUSCOOL81) auf der rechten Seite des Gehauses. Installieren Sie dabei zuerst die Lifter an der Vorder-
und Riickseite, dann die beiden Liifter in der Mitte. Damit bei abgeschaltetem Computer kein Staub in die CPU-Belliftung eindringt, kénnen Sie
den mitgelieferten FF141-Filter (iber die CPU-Beliiftung legen. Der Filter ist magnetisch und haftet daher am Metalldeckel.

FRANGAIS

(3) Le MLO3 posséde des aération surdimensionnées pour le processeur pour assurer une bonne performance de refroidissement. S'il vous est
nécessaire de refroidir plus nous vous recommandons d'installer 4 petits ventilateurs de faible vitesse de rotation de 80 mm comme le SUSCOOL81
de Silverstone sur le coté droit du boitier. L’'ordre d’installation étant tout d’abord les ventilateurs de devant et derriére et ensuite ceux du milieu.
Pour empécher la poussiere de tomber dans les aérations du processeur lorsque I'ordinateur ne fonctionne pas, vous pouvez placer le filtre FF141
inclus sur la zone du processeur. Le filtre est magnétisé et donc il recouvrira la surface métallique.

ESPANOL

(3) La MLO3 tiene una amplia zona de ventilacion para la CPU en la cubierta superior para asegurar un alto rendimiento de la refrigeracion sobre

la zona de la CPU. Si precisa de refrigeracion adicional, le recomendamos que instale cuatro ventiladores de 80mm de baja velocidad como el
Silverstone SUSCOOL81 en el lado derecho de la carcasa. El orden de instalacion de los ventiladores seria: instalar primero los ventiladores frontal
y trasero, luego los dos ventiladores del centro.Para evitar que el polvo caiga en la zona de ventilacion de la CPU cuando el ordenador no esté
funcionando, puede situar el filtro FF141 incluido sobre el ventilador de la CPU. El filtro estéd magnetizado, por lo que se pegara a la superficie de

la cubierta de metal.

ITALIANO

(3) MLO3 possiede una sovradimensionata area di ventilazione sul cover superiore, in corrispondenza della CPU, al fine di garantire le massime
performance di raffreddamento. Qualora aveste bisogno di migliorare ulteriormente il sistema di ventilazione interno, vi consigliamo di installare
quattro ventole a bassa velocita nelle predisposizioni. Ad esempio potreste utilizzare quattro SilverStone SUSCOOLS81. L'ordine di installazione
delle ventole €& il seguente: prima la ventola frontale e la posteriore, poi quelle nel mezzo. Per evitare che la polvere si accumuli nella zona di
ventilazione della CPU quando il computer & spento, utilizzare il filtro FF141 incluso. Il filtro & magnetico, per cui aderira alla superficie metallica
del top.

PYCCKUM

(3) Ha BepxHet kpbiluke MLO3 nmeetcs GonbLuoi y4acTok Anst BeHtunsumm LIM ans obecnevenns achdektreHoro oxnaxaerus LiM. Mpu
HeoBX0AMMOCTY AOMOINHUTENBHOTO OXaXKAEHWs1 PEKOMEH/IYeTCsl YCTaHOBUTL B MpaBylo YacTb Kopryca YeTbipe BeHTumnsitopa 80 MM Maroi ckopocTu,
Hanpumep SUSCOOL81 SilverStone. MNpu ycTaHOBKE BEHTUMSTOPOB CHavana crefdyeT YCTaHOBUTL NEPeaHU U 3a[HWiA BEHTUNSATOPSI, @ 3aTeM
cpefHue BeHTUNATopbl. C Lenbio NpeaoTBpalleHnst ocefaHus Mbinv B 3oHe BeHTUNMpoBanws LiM B nepuoabl 6e3neiictans KOMMbIOTEPa MOXHO
ycTaHoBUTL punstp FF141, noctaBnsieMblil B kKoMnnekTe, Hag BeHTunsTopom LIM. dunstp HamarHuyeH, No3ToMy OH NPUMAarHATUTCS K MOBEPXHOCTU
MeTannmMyeckomn 3aLLnUTHOM Haknaaku.

#2of
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(4) VGA (D-sub) connector installation

ENGLISH

Located near the first expansion slot of the case, there is a cutout in the shape of a VGA (D-sub) connector, this is designed to help save the
use of an expansion slot that may otherwise be taken up by the connector in a two slot low profile configuration. We recommend picking a
motherboard with graphics card slot located on the first slot and a graphics card with single low profile slot configuration to take advantage of
the VGA (D-sub) cutout implemented in the MLO3.

DEUTSCH

In der Nahe des ersten Erweiterungssteckplatzes des Gehauses befindet sich eine Ausfrasung in Form eines VGA- (D-Sub-) Anschlusses;
dadurch soll ein Erweiterungssteckplatz eingespart werden, der andernfalls bei einer Zwei-Steckplatz-Low-Profile-Konfiguration durch den
Anschluss benétigt werden wiirde. Damit Sie von der VGA- (D-Sub-) Ausfrasung des MLO3 profitieren kdnnen, empfehlen wir die Wahl eines
Motherboards, bei dem die Grafikkarte im ersten Steckplatz installiert wird, sowie einer Grafikkarte mit Einzel-Steckplatz-Low-Profile-Konfiguration.

FRANGCAIS

Situé a coté, au niveau du premier emplacement d’extension du boitier, il y a une forme prédécoupée pour le connecteur VGA (D-sub), afin
de préserver |'utilisation d'un autre emplacement d'extension. Nous vous recommandons de choisir une carte mére avec des emplacements
de carte graphique situés sur le premier emplacement et une carte graphique low profile pour tirer avantage de I'emplacement du connecteur
VGA (D-sub) du MLO3.

ESPANOL

Localizado cerca del primer zécalo de expansion de la carcasa, existe un agujero en forma de conector VGA (D-sub) disefiado para ayudarle

a evitar el uso de un zdcalo de expansion que de otro modo podria ser necesario para el conector en una configuracion de dos zoécalos. Le
recomendamos que escoja una placa base con zdcalo para tarjetas graficas situado en el primer zécalo y una tarjeta grafica con una configuracién
de un Unico z6calo de perfil bajo para asi aprovecharse del agujero para VGA (D-sub) implementado en la MLO3.

ITALIANO

Situato nei pressi del primo slot di espansione, troviamo un pre taglio della forma di un connettore VGA (D-sub), & stato progettato per poter
salvare uno slot di espansione che sarebbe stato occupato da una VGA low profile in configurazione dual slot. Vi raccomandiamo di scegliere
una scheda madre con lo slot per vga situato in corrispondenza del primo slot di espansione ed una scheda grafica single slot a basso profilo
per poter trarre vantaggio dalla sede pre tagliata implementata in ML0O3.

PYCCKMA

Ma3 B dopme pasbema VGA (D-sub) pacnonoxeH psaom ¢ nepsbiM COTOM pacluMpeHns B Koprnyce 1 npegHasHadeH ans obecneyeHuns
BO3MOXHOCTU VCMONb30BaHUS CrIoTa PaclUMPEHUst, KOTOPbI MOXET BbiTb 3aKpbIT pa3beMoM Mpy KOHAUrypaLum ¢ AByMS CroTami Marioro
pa3smepa. PekomeHayeTcsi BbiGupaTb MaTepuHckue nnatbl ¢ pasbeMoM noz rpadryeckyto kapTy, pacronoXeHHbIM B NepBoM CroTe, 1
rpacdmyeckme KapTbl C OAHUM COTOM Marnoro pasmepa, 4Tobbl MoXHO BbIno ucnonb3oBaTth Nas Ans pasbema VGA (D-sub) B MLO3.
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ENGLISH

A: Motherboard such as the one pictured with graphics card slot in the second slot may prevent the use of VGA (D-sub) cutout due to longer
distance required for the graphics card ribbon cable.

B: Graphics card that comes with dual fixed low profile slot bracket will not benefit from the use of ML03’s VGA (D-sub) cutout as the slot design
takes up two slots.

DEUTSCH

A: Bei Motherboard-Modellen, bei denen die Grafikkarte im zweiten Steckplatz installiert wird (vgl. Abbildung), kénnen Sie die VGA- (D-Sub-)
Ausfrasung aufgrund des fiir das Flachbandkabel der Grafikkarte erforderlichen Abstandes mdglicherweise nicht nutzen.

B: Grafikkarten mit dualer Low-Profile-Steckplatzhalterung ermdglichen nicht die Verwendung der VGA- (D-Sub-) Ausfrasung, da das
Steckplatzdesign zwei Steckplatze erfordert.

FRANCAIS

A: Les cartes méres comme celle illustré ayant I'emplacement pour la carte graphique au deuxiéme emplacement ne pourront pas bénéficier de
I'utilisation de I'emplacement du connecteur VGA (D-sub) du MLO3 a cause de la distance entre I'équerre et la carte graphique trop important
pour la nappe fournie.

B: Les cartes graphiques qui sont livrés avec une double équerre low profile ne pourront pas bénéficier de I'utilisation de I'emplacement du
connecteur VGA (D-sub) du MLO3.

ESPANOL

A: Una placa base como la de la imagen con espacio para la tarjeta grafica en el segundo z6calo podria evitar el uso del agujero para VGA (D-sub)
debido a la mayor distancia necesaria para el cable de la tarjeta grafica.

B: Las tarjetas graficas que vienen con un bracket con zécalo doble fijo no se beneficiaran del uso del agujero para VGA (D-sub) de la ML03, ya que
el disefio necesita de dos zécalos.

ITALIANO

A: Una scheda madre come quella in figura, con lo slot per la vga situato in corrispondenza del secondo slot di espansione del case, potrebbe
impedire I'utilizzo della sede aggiuntiva per il connettore VGA (D-sub) a causa della limitata lunghezza del flat di connessione.

B: Schede grafiche con staffa dual slot non beneficieranno dell'utilizzo del pre taglio per il connettore VGA (D-sub) a causa della configurazione
dual slot nativa.

PYCCKUM

A: Mpw Ucrnonb3oBaHWUK MaTePUHCKOM MnaTbl, kak NokasaHo Ha PUCYHKE, C pa3beMOM ATlsi rpacuyeckoil kKapTbl BO BTOPOM CrioTe He yAacTes
ucnonb3osaTb pasbeM VGA (D-sub), Tak kak Ansi nnockoro kabens rpadguyeckon kapTbl NnoTpedyeTcsi GonbLue MecTa.

B: Mpwu ncnonb3oBaHuu rpacpryeckux KapT C ABOVHbLIM AepxaTenem criota He yaacTes ucnonb3oeats nas VGA (D-sub) Ha MLO3, Tak kak
KOHCTPYKLWMS pasbema BKITloYaeT ABa croTa.
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Upgrade and maintenance

Installation steps:

1.

ENGLISH
Use a hex screwdriver to remove the standard sized slot from the graphics card.

DEUTSCH
Entfernen Sie mit einem Sechskantschraubendreher den Standardsteckplatz von der Grafikkarte.

FRANCAIS
Utilisez un tournevis hexagonal pour retirer les emplacements de la carte graphique.

ESPANOL
Use un destornillador hex para quitar el zécalo de tamafo estandar de la tarjeta grafica.

ITALIANO
Utilizzare un cacciavite a testa esagonale per rimuovere la staffa standard dalla VGA.

PYCCKUI
Vcnonb3yiTe WecTUrpaHHyto OTBEPTKY ANS CHATUSI pasbema CTaHAapTHOro pa3Mepa rpadpuyeckor kapTbl.
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ENGLISH
Break the VGA (D-sub) cutout from the case and install the VGA (D-sub) connector.

The case’s cutout supports mounting of the connector in both orientations so you may choose one that best suit your graphics
card’s requirement.

DEUTSCH

DurchstoRen Sie die VGA- (D-Sub-) Ausfrasung des Gehauses und installieren Sie den VGA- (D-Sub-) Anschluss.

Die Ausfrasung des Gehauses unterstitzt die Montage des Anschlusses in beide Richtungen; wahlen Sie die am besten fir Ihre
Grafikkarte geeignete Option.

FRANGAIS

Retirer le cache prédécoupé pour le connecteur VGA (D-sub) et installez le connecteur VGA (D-sub).

Le cache prédécoupé du boitier peut subir n'importe quelle orientation de montage selon les nécessités dues aux contraintes de
votre carte graphique.

ESPANOL
Abra el agujero precortado para VGA (D-sub) de la carcasa e instale el conector VGA (D-sub). El agujero de la carcasa acepta montar
el conector en ambas direcciones, luego podria escoger la mas adecuada para su tarjeta grafica.

ITALIANO

Break the VGA (D-sub) cutout from the case and install the VGA (D-sub) connector.

The case’s cutout supports mounting of the connector in both orientations so you may choose one that best suit your graphics
card’s requirement.

PYCCKU

Cpoenaite na3 VGA (D-sub) B kopnyce u yctaHoBuTe pasbem VGA (D-sub).

Ma3 B kopryce NO3BONUT YCTaHOBUTL pa3bem B 060MX HanpaBleHsX, MO3TOMY MOXHO BbiGpaTb HEOGXOAUMbI BapuaHT B
3aBVCMMOCTM OT rpacnyecko KapTbl.
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Warranty Information

During the warranty period, assistance for replacement or exchange of defective
components is available at the place of purchase. Please bring your receipt and
warranty certificate for the proof of purchase. The warranty does not cover repair
or exchange of the product resulting from misuse, accident, modification, unsuitable
physical or operating environment, improper maintenance by you, or failure
caused by a product for which SilverStone is not responsible for. The warranty

is voided by removal or alteration of product or parts identification labels.

Warranty period is region specific, please contact your reseller or
SilverStone authorized distributor for more information.

This instruction will help you to make the most out of your PC enclosure.
Please read through it before installation. Also, please keep your PC enclosure
receipt and this instruction in safe place for the future reference.

We, SilverStone Technology, hope you will enjoy our product.
If you have any comment or suggestion, please email to
support@silverstonetek.com Thank you for choosing and
supporting our product.

/ To be valid, this sheet must be filled out by \
your salesperson at the time of purchase.
Store
Purchaser : (Y7
Purchase date : s N 7.
Model No. ~

\Serial No. : /
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